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WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące placu budowy. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 
- koordynacja robót budowlanych na placu budowy, 
- budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, 
- wyposażenie placu budowy w instalacje, 
- składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu 

budowy. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami, wytycznymi i określeniami podanymi w OST 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z 

dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu 

budowy. 
 
3. SPRZĘT 
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny 

sprzęt związany z zakresem tego rodzaju robót. 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać 

się samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów 

powinna być uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach 
realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczególnych  fazach wykonywania robót. 

Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien 
koordynować prace związane z bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników 
innych rodzajów robót. 

Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby  zapewnił prawidłowy i rytmiczny 
przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a  

 
jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny 
harmonogram  budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz 
powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramu szczegółowych dla 
poszczególnych rodzajów robót.  

 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien 

odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane. 
Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby 

na rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) należy przechowywać w magazynach o ścianach 
ogniotrwałych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami. 

Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W 
jednym pomieszczeniu magazynu mogą być przechowywane materiały tego samego typu, 
oznakowane i ustawione na półkach drewnianych w sposób wykluczający możliwość dokonania 
pomyłek przy ich pobieraniu. 
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Inne obiekty na placu budowy 
przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, wyrobów lub narzędzi powinny być 
wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposażenie powinny być dostosowane do 
rodzajów przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego materiałów i 
wyrobów na plac budowy oraz środków transportowych stosowanych  na budowie przy 
pobieraniu materiałów z magazynu. 

 
5. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
 
5.1. Odbiór materiałów w magazynie 
 
a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem 

ilościowym i jakościowym. 
b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być 

dokonany: 
- przy dostawach transportem samochodowym – w magazynie własnym odbiorcy, 
- w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej). 
 
c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez: 
- policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów, 
- porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów, 
- sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz 

porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy. 
d) Odbioru danego materiału  budowlanego pod względem jakościowym powinien  

dokonywać pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje. 
e) Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności 

odbiorcze, odbioru może dokonywać komisja powołana przez kierownika 
jednostki organizacyjnej, której  
 
 

f) dany magazyn podlega. Komisja powinna składać się co najmniej z trzech osób. 
g) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 
- sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych 

materiałów (wymiarów, jakości, wyglądu zewnętrznego itd.0, a w razie potrzeby 
na pobraniu próbek do przeprowadzania badań laboratoryjnych i ustalenia tych 
cech, których nie można stwierdzić organoleptycznie), 

- porównaniu wyników sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy i określeniu jakości 
odbieranych materiałów. 

h) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy  sporządzić 
protokół, w którym powinny być ewentualne wady i braki. 

i) Zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien być 
składowany w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie 
zaistniała możliwość omyłkowego pobrania go do celów produkcyjnych. 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie 
budowlanym.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych: 

 
- rozebranie konstrukcji koszy do gry w koszykówkę; 
- rozebranie drabinek gimnastycznych; 
- rozebranie obudowy grzejników sali gimnastycznej; 
- rozebranie obudowy drewnianej w sali treningu kondycyjnego; 
- wykucie otworu drzwiowego; 
- rozebranie posadzek; 
- rozebranie okładzin ściennych; 
- demontaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych i okiennych; 
- odbicie tynków wewnętrznych; 
- demontaż ustępów; 
- rozebranie ogrodzenia od strony ulicy; 
- rozebranie nawierzchni z trylinki, betonu i płyt chodnikowych; 
- demontaż grzejników i rurociągów stalowych; 
- rozebranie daszków wejść głównych; 
- rozebranie krat okiennych; 
- wykucie z muru podokienników wewnętrznych oraz zewnętrznych; 
- rozebranie naświetli z luksferów; 
- wywóz i utylizacja gruzu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 

 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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Rodzaje sprzętu używanego do robót 
rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym 
realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

− młotami wyburzeniowymi, 
− młotami kującymi, 
− odkurzaczem przemysłowym, 
− samochodami do wywozu odpadów, 
− kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  
− drobnym sprzętem pomocniczym. 

 
4. TRANSPORT 

 
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Roboty przygotowawcze 

 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i 
zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i 

wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 

 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
 
5.2.1. Ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 
5.2.2. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
5.2.3. Tynki odbijać ręcznie 
5.2.4. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją 

projektową mają zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak 
aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w 
kontenerach. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
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− 1 m2 odbitych tynków, rozebranych 
ścianek, 

− 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako 
objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

 
8. ODBIORY ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

− wyznaczenie zakresu prac, 
− oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
− przeprowadzenie demontażu, 
− rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
− oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  
− przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  
− selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
− załadunek odpadów, 
− zabezpieczenie ładunku, 
− przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
− utylizację odpadów. 

 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. 
zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu 
informacji oraz wzorów formularzy służących do i przekazywania sporządzania 
zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 
169, poz. 1650), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 3 
 
 

ROBOTY MUROWE 
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2. MATERIAŁY 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1.WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych, pianobetonowych i 
silikatowych. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów 
tzn.: - zamurowanie otworów; - ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr. 12 cm 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową SST i poleceniami inżyniera. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN – 75 / C – 0 4630). 

 
Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki 

lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

 
2.1. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne (PN – 90 / B – 14501) 

 
Marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 

w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M12: 
-  cement : ciasto wapienne : piasek 

   1      :           0,5             :   4,5 
do     1      :             1              :     6 

-  cement : wapienne hydratyzowane : piasek 
    1      :                  1                       :    6 

       1      :                  1                       :    7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy cementowej M5: 
cement : piasek 

1      :        5 
cement : wapienne hydratyzowane : piasek 
    1      :                  0,3                     :    4 

           1      :                  0,5                     :    4,5 
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane 

mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 

możliwie wcześnie po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz. 
• Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż - 5oC. 
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• Do zapraw cementowo – 
wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masą, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. 

• Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 

 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

grubości spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian 
głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednorodnie należy stosować strzępia 
zazębione końcowe. 

d) Cegły układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu 
cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów. 

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 
powyżej 0oC. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 
wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 
wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, 
łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 
5.1.  Mury z bloczków gazobetonowych 

 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
• 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 17mm a minimalna 10mm. 
• 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna – 5mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach 

przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5  10mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
a) Liczba bloczków użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być 
większa niż 15% całkowitej liczby bloczków. 
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków bloczków (np. cegła nowa i rozbiórkowa), 

należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z bloczków 
jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegły o 
grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione 
boczne. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
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6.1. Materiały 
 

Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie : 
• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem 

i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej; 
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

• wymiarów i kształtu bloczków, 
• liczby szczerb i pęknięć, 
• odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożliwości określenia jakości bloczków przez próbę doraźną 
należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na 
działanie mrozu). 

 
6.2. Zaprawy. 

 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy 

kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w  obowiązującej  normie. Wyniki 
odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalne odchyłki [ mm ] 

Mury spoinowane Mury 
niespoinowane 

1 Zwichrowania i skrzywienia : 
• na 1 metrze długości 
• na całej powierzchni 

 
3 

10 

 
6 

20 
2 Odchylenia od pionu: 

• na wysokości 1m 
• na wysokości kondygnacji 
• na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 

10 
30 

3 Odchylenia każdej  warstwy od poziomu: 
• na 1m długości 
• na całej długości 

 
 
1 
15 

 
 
2 
30 

4 Odchylenia górnej warstw od  poziomu: 
• na 1m długości 
• na całej długości 

 
 
1 
10 

 
 
2 
20 

5 Odchylenie wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach: 
• do 100cm: szerokość                                 

wysokość  
• ponad 100cm: szerokość 

wysokość 

 
 
 

- 6, - 3 
- 15, -1 
- 10, -5 

- 15, - 10 

 
 
 
- 6, - 3 
- 15, -10 
- 10, -5 
- 15, - 10 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
a) dziennik budowy, 
b) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
c) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
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e) wyniki badań 
laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 
budynku. 

 
8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w 

OST.00 ,, Wymagania ogólne ”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy, 
• wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych, 
• ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN – 75 / C – 04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN – 88 / B – 30000 - Cement portlandzki. 
PN – 88 / B – 30001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
PN – 81 / B – 30003 - Cement murarski 15. 
PN – 88 / B – 30005 - Cement hutniczy 25. 
PN – 86 / B – 30020 - Wapno. 
PN – 79 / B – 06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN – 65 / B – 14503 - Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
BN – 81 / 6732 – 12 - Ciasto wapienne. 
PN – 66 / B – 06259 - Beton komórkowy. 
PN – B – 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz poręcz ze 
stali nierdzewnej. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz stolarki 
okiennej a także fasad i witryn aluminiowych. 

 
1.4 Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące  robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1 Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. 

 
2.2 Drzwi wewnątrzlokalowe płycinowe fabryczne wykończone, kompletne 

wyposażone w zamek z wkładką, ościeżnice drewniane. 
 

2.3 Okucia budowlane. 
 

2.3.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia 
zamykające, łączące  zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. 

 
2.3.2 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku 

braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB 
dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w 
okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

 
2.3.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należ, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

 
2.4. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 

m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 

3. SPRZĘT 
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Roboty można wykonać przy 
użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 
4. TRANSPORT 
 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. 
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.8. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 

którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

 
5.1.2. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym 
(ftalowym). 

 
5.1.3. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 

zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
 

Wymiary zewnętrzne (cm ) Liczba 
punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań wysokość szerokość 

w nadprożu i 
progu 

na stojaka 

 
do 150 

do150 4 nie mocuje się po 2 

150  200 6 po 2 po 2 

powyżej 200 8 po 3 po 2 
 

powyżej 150 
 

Do 150 6 nie mocuje się po 3 

150  200 8 po 1 po 3 

powyżej 200 100 po 2 po 3 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 
 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 

do tego celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie 

i poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwiących w 
ościeżu. 

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary 
luzów w stykach elementów stolarskich. 

 
miejsca luzów wartość luzu i odchyłek 

 okien drzwi 
luzy  miedzy skrzydłami 2 2 

między skrzydłami a ościeżnicą 1 1 
 

5.3. Powłoki malarskie 
 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
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Barwa powłoki powinna być 
jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać 
substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 

stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich  
 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi 

do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 

6. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji - m2 wbudowanej stolarki w świetle 

ościeżnic. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 

wyszczególnione w punkcie 5. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 

obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 

               10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział. 
PN-75/B-96000. - Tarcica iglasta. 
BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary. 
BN-75/6753-02. - Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32. - Pokost lniany. 
BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46. - Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
BN-79/6115-38. - Emalie olejno - żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania  
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1 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych oraz sufitów 
podwieszanych. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin. 
- tynki cementowo – wapienne na zamurowaniach i w miejscach odbicia 

uszkodzonych tynków; 
- sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z wełny 

mineralnej prasowanej w korytarzach; 
- okładziny ścian płytkami glazurowanymi. 
 
Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

projektową, SST i poleceniami inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda PN-75/C-04630. 
 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z 

rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2. Piasek PN-79/B-06711. 
 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 

szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 

mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
Do spodniach warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne PN-90/B-14501 
 
Marka i skład zaprawy  powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż –5oC. 

Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. 
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Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 
i wapna. 

 
2.4. Płyty z wełny mineralnej prasowanej 
 

Płyty dekoracyjne powinny odpowiadać poniższym wymaganiom;  

Warunki techniczne dla płyt dekoracyjnych gipsowych 
Lp. Wymagania Płyty 

Kolorowy welon Biały welon Powłoka malarska 
1 2 3 4 5 

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń narożników, krawędzi 
2. Wymiary w mm 600x600 
3. Grubość w mm 40                  |                   15                  |                      20 
4. Tolerancje w mm: 

grubość 
szerokość 
długość 
kształt 

±0,2; 

±0,5 
±0,5 

prostokątny, różnica długości przekątnych <2,0 
5. Powierzchnia licowa kolorowy biały 

welon 
szklany 

biały welon 
szklany 

satynowa 
powłoka 
malarska 6. Powierzchnia odwrotna nie barwiony welon szklany 

7. Pochłanianie dźwięków 0,95 0,75 0,80 
8. Odporność termiczna m^K/W 1,14 0,38 0,51 
9. Odbicie światła w % 85  85 
10. Krawędź płyty płaska płaska z uskokiem 
11. Trwałość struktury przy opalaniu w Niepalna, nie kapiąca, nie odpadająca pod wpływem 
12. Profile stalowe ocynkowane          |          ocynkowane          |   ocynkowane, 

 
2.5. Profile stalowe zimno gięte 
 

Do wykonania rusztów stropów podwieszonych powinny być stosowane kształtowniki 
zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-
84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997: 
Dla stropów z płyt dekoracyjnych mineralnych: 
- profile główne teowe 24x38 mm, l=3600 mm, 
- profile poprzeczne teowe 24x38 mm, l=1200 mm, 
- profile poprzeczne teowe 24x38 mm, l=600 mm, 
- profil przyścienny kątowy perforowany 19x24 mm, l=3600mm. 
Dla profili powlekanych grubość powłoki poliestrowej powinna wynosić 20µm, odporność na 
odrywanie powłoki – stopień 0. 
Nie jest dopuszczalne odchylenie kształtownika od prostoliniowości. 
Dopuszczalne odchylenie kształtownika od prostoliniowości wynosi 1 mm/m. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
 
 
- grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 
masy powłoki wg PN-EN 
10142+A1: 1997), 
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
 

2.6. Akcesoria stalowe 
 
Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między 
sobą: 
- łączniki wzdłużne, 
- uchwyty bezpośrednie długie, 
- uchwyty bezpośrednie krótkie, 
- wieszaki kotwowe, 
- wieszaki dwuhakowe, 
- wieszaki sprężynkowe, 
- pręty wieszakowe o długościach 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm 
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
- kołki szybkiego montażu, 
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- kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 
kształtowników stalowych wg pkt. 2.3. 
 

2.7. Wkręty 
Do mocowania kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz mocowania 
profili w uchwytach powinny być stosowane: 
wkręty stalowe Ř 3,5 mm x 25 mm, 
Ř 3,5 mm x 35 mm, 
blachowkręty samowiercące: Ř 3,5 mm x 25 mm, 
Ř 3,5 mm x 35 mm, 
Wkręty powinny odpowiadać normie: 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym, 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 
odpornych na korozję.  

Wkręty samogwintujące i być zabezpieczone przed korozją. 
 
2.7. Glazura 

Płytki glazury powinny odpowiadać PN-EN 87:1994 
 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne,  
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 
5.2. Przygotowanie podłoży. 
Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy  

zewnętrznych licach na głębokości 5 – 10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez 
zmycie 10%  roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 
 
5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych. 
 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
 
5.3.1. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 

stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do 
warstwy narzutu. 
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Należy  stosować zaprawy cementowo 
– wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach 
narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

 
5.4. Ogólne zasady wykonywania sufitów podwieszanych. 
 

5.4.1 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy. Okładziny z płyt ze skalnej wełny mineralnej należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż +12oC, a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 
 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
5.4.2 Sufity z płyt gipsowych na ruszcie stalowym 
 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowych jest jednowarstwowy składający się z warstwy 
nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Wszystkie 
stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 
wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być 
większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia 
antykorozyjne. 
Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających ścianach przez 
wytrasowanie górnej krawędzi kątownika przyściennego na okalających ścianach. Kątownik 
mocuje się kołkami szybkiego montażu w rozstawach nie większych niż 100 cm. Następnie 
trasuje się miejsca przebiegu profili głównych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostać tak 
rozplanowane, aby z obu stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości większe niż 
połowa szerokości płyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych następuje w gniazdach 
wyciętych w profilach głównych. 
Wzdłuż linii przebiegu profili głównych trasuje się miejsca mocowania wieszaków w rozstawie 
co 120 cm. Po zamocowaniu wieszaków podwiesza się profile główne, następnie poziomuje i 
wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne „120”, a między nimi profile „60” tak aby powstała 
siatka o boku 60 cm. Poziomując całą konstrukcję wkłada się ok. 30% płyt. Płyty powodują 
ułożenie i wyrównanie konstrukcji. Następnie wykonuje się montaż odcinków profili 
dochodzących do ścian. Docinać je należy z luzem 5-10 mm. Montaż sufitu kończy uzupełnienie 
wszystkich płyt 
 
5.3. Ogólne zasady wykonywania okładzin ściennych. 

 
Przygotowanie podłoża. 

Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Większe nierówności podłoża zaleca się 
korygować, stosując zaprawę wyrównującą. Podłoże może być suche lub wilgotne. Jeżeli 
istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża, należy stosować emulsję gruntującą. W 
przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podłoże zaleca się wykonać próbę 
przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. 

Przygotowanie zaprawy 

Klej przygotowuje się przez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Klej 
nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje właściwości 
klejące zachowuje przez 4 godziny. 

Sposób użycia 

Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, 
możliwie w jednym kierunku. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą 
powierzchnię, ponieważ zachowuje ona swoje właściwości klejące przez około 10-ciu minut (w 
zależności od podłoża). Aby sprawdzić, czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się 
wykonać test, polegający na przyciśnięciu palców ręki do położonej wcześniej zaprawy. Jeżeli 
klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy 
usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i 
docisnąć ją do podłoża. Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut po jej 
przyklejeniu. Nie należy moczyć płytek przed klejeniem! 
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Spoinowanie 

Powierzchnię płytek oczyścić wilgotną gąbką. Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w 
spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Następnie powierzchnię płytek oczyścić. 

Nie wolno czyścić glazury „na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod 
wpływem wcierania suchej zaprawy w wilgotną spoinę. Aby zachować optymalne warunki 
wiązania cementu należy przez kilka pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne. 
Podczas pracy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów. Spoiny przeznaczone do 
zamknięcia za pomocą elastycznego uszczelniacza (silikon) nie mogą być wypełniane zaprawą 
fugową. W celu zwiększenia odporności fugi (po jej całkowitym wyschnięciu - ok. 2 tygodnie) na 
zabarwienie i nasiąkliwość zaleca się stosowanie środka ochronnego do płytek nie-
glazurowanych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały ceramiczne. 
 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu 

płytek, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia. 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją 

poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu 
w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

 
6.2. Zaprawy. 
 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
6.3. Częstotliwość i zakres badań 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na 
plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien 
ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. 
 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
materiałów: 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
 

6.4. Wyniki badań 
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża. 
 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 
i zmyć wodą. 

 
8.2. Odbiór tynków. 
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Ukształtowanie powierzchni, krawędzie 
przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 mm  na całej 
długości łaty kontrolnej 2 mm. 

 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 

soli przenikających z podłoża, pilśni, itp., 
- trwałe ślady zacieków  na powierzchni, 
- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku 

do podłoża. 
 
8.3. Odbiór sufitów podwieszanych. 
 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. 
Wymagania i metody badań oraz warunkami niniejszej specyfikacji. 
Sprawdzeniu podlega: 
 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 
pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien 
być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Tynki wewnętrzne. 
Płaci się za  ustaloną ilość m2  powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych  i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po  dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
9.2. Okładziny ścian. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje: 
- przygotowanie  zaprawy, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- moczenie płytek, docinanie płytek, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni. 
- zamurowanie przebić, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków, 
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- oczyszczenie miejsca 
pracy z pozostałości materiałów. 

 
9.2. Sufity podwieszane. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonego sufitu podwieszonego wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- montaż stelażu, 
- wykonanie okładziny z płyt mineralnych i oczyszczeniem powierzchni. 

 
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki  zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-86/B-30020. - Wapno. 
PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne. 
BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 – Płyty kartonowo – gipsowe. 
PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych.  
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 
odpornych 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. 
Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. 
Warunki techniczne dostawy 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości 
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WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru podłoży i posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym: 
- wykonanie posadzek z gresu technicznego; 
- wykonanie posadzek z terakoty; 
- wykonanie posadzek z wykładziny dywanowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 

8.1. Woda (PN-75/C-04630) 
 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 

jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
8.2. Piasek PN-79/B-06711. 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a 

w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 

mm, piasek średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 –2,0 mm. 
 
2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000. 
 
2.4. Wyroby ceramiczne 
 
Płytki podłogowe ceramiczne i gresowe. 
a) Właściwości płytek podłogowych ceramicznych i gresowych: 
- barwa: wg wzorca producenta, 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa, 

 
- ścieralność nie więcej niż 1,5mm, 
- mrozoodporność - liczba cykli nie mniej niż 20, 
- kwasoodporność nie mniej niż 20, 
- ługoodporność nie mniej niż 90%, 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: do 1,5mm, 
- grubość: do 0,5mm, 
- krzywizna: do 1,0mm. 



 

 28 

 

W pomieszczeniach basenu 
zastosować płytki o niskiej nasiąkliwości na zaprawie wodoszczelnej i spoinować spoiną szer. 
Min. 5 mm nienasiąkliwą. 

 
b) Materiały pomocnicze: 
Zaprawa klejowa (Świadectwo  ITB nr 919/93). 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121: 
- zaprawę z cementu portlandzkiego 35-białego i mączki wapiennej, 
- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej 
- z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 
 
c) Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę 

sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 
tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem 
ITB”. 

 
d) Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć 

materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na 
środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

 
e) Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

Wysokość składowania do 1,8m. 
 

3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, 

z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno – cementowym, ułożeniem 
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową 
szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe: 

- podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych, 

- wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż: na ściskanie – 12MPa, na zginanie - 3Mpa, 

- podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 
od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą, 

- podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy, 

- w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne, 
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5oC. 
- zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie, zaprawa powinna mieć 

konsystencję gęstą 5 - 7cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
- ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3, 
- zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem, 
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- podkład powinien mieć powierzchnię 
równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem, 
powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu 
nie  powinna wykazywać większych prześwitów niż 5mm, odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm 
na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

 
5.2 Posadzka z betonu polerowanego 
 
Nawierzchnię z betonu posadzkowego, poddaje się procesowi szlifowania i polerowania w celu 
jej naturalnego odświeżenia i wzmocnienia. Celem tego procesu jest również wyeliminowanie 
wszelkich wad materiałowych takich, jak pylenie czy łuszczenie się matrycy cementowej. 
Szerzej technologia wykorzystywana jest jako system naprawy i odświeżenia starszych i 
wyeksploatowanych nawierzchni, zwłaszcza przemysłowych. Implementacja preparatów 
chemicznych oraz obróbka szlifierska zwiększają żywotność i poprawiają parametry 
wytrzymałościowo-eksploatacyjne takich posadzek, co zasadniczo generuje oszczędności 
związane z brakiem konieczności wymiany nieestetycznej i porysowanej posadzki.  
 
Proces obróbki nawierzchni metodą szlifowania przeprowadza się z wykorzystaniem dysków 
diamentowych o różnych stopniach gradacji. Pierwszy etap szlifowania, który decyduje o 
uzyskaniu perfekcyjnie równego poziomu, wykonuje się dyskami metalowymi o najniższej 
gradacji, stopniowo wymienianymi w maszynie szlifierskiej na dyski o wyższym stopniu gradacji. 
Po zakończeniu tego etapu posadzka musi być odkurzona i zmyta. Na tak przygotowane i 
osuszone podłoże metodą natryskową aplikowany jest  
 
chemiczny pielęgnator, a zarazem utwardzacz i uszczelniacz nawierzchni. Preparat na bazie 
krzemianu litu głęboko penetruje warstwę wierzchnią betonu, a reagując z wolnym 
wodorotlenkiem wapnia, tworzy twardą, wytrzymałą szczelną i zwartą strukturę. Dzięki 
zastosowaniu preparatu, nawierzchnia jest zabezpieczona przed pyleniem, przenikaniem 
substancji płynnych (olej, roztwory soli), wilgocią oraz alkalicznymi wykwitami. Twarda, odporna 
na ścieranie powierzchnia, pozostaje przez cały czas strukturą paroprzepuszczalną, co 
zapobiega powstawaniu destrukcyjnych ciśnień wewnątrz płyty posadzki i zasadniczo przedłuża 
jej żywotność. 
 

W drugim etapie kontynuuje się proces szlifowania z użyciem plastikowych tarcz 
szlifierskich, gdzie następuje ostateczna eliminacja płytkich rys nawierzchni. Po zakończeniu 
fazy obróbki posadzki z zastosowaniem techniki szlifierskiej, następuje etap końcowej obróbki 
nawierzchni metodą polerowania do uzyskania efektu estetycznej i błyszczącej powierzchni, 
zgodnie z oczekiwaniami inwestora. Posadzka poddawana jest procesowi polerowania z 
użyciem diamentowych tarcz polerskich o rosnącym stopniu gradacji. Ostatnią fazę stanowi 
polerowanie i wybłyszczenie nawierzchni przy użyciu tarcz z naturalnego włosia oraz preparatu 
krzemianowo litowego. W tym celu, na suchą, czystą i odkurzoną powierzchnię posadzki nanosi 
się za pomocą mopa mikrofibrowego preparat wybłyszczający, a następnie poleruje z użyciem 
delikatnego padu polerskiego, który podnosi temperaturę polerowanego podłoża do ok. 30°C. 
Wymagana temperatura warunkuje uzyskanie efektu wybłyszczenia nawierzchni, a także 
stopnia połysku. 

 
5.3 Posadzka z płytek gresowych 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Większe nierówności podłoża zaleca się 
korygować, stosując zaprawę wyrównującą. Podłoże może być suche lub wilgotne. Jeżeli 
istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża, należy stosować emulsję gruntującą. W 
przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podłoże zaleca się wykonać próbę 
przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu  
połączenia po 48 godzinach. Podłoże powinno mieć wytrzymałość na ściskanie nie mniejsze niż 
12MPa. 
 
Przygotowanie zaprawy 

Klej przygotowuje się przez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Klej 
nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje właściwości 
klejące zachowuje przez 4 godziny. 
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Sposób użycia 

Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, 
możliwie w jednym kierunku. Nie należy jednorazowo nakładać zapraw) na zbyt dużą 
powierzchnię, ponieważ zachowuje ona swoje właściwości klejące przez około 10-30 minut (w 
zależności od podłoża). Aby sprawdzić, czy możliwe jest jeszcze  

 

przyklejanie płytek , zaleca się wykonać test, polegający na przyciśnięciu palców ręki do 
położonej wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać 
płytki. Gdy palce są czyste, należ) usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. Po 
rozprowadzeniu zapraw) należ) nanieść pł)tkę i docisnąć ją do podłoża. Czas korygowania 
położenia płytki wynosi około 10 minut po jej przyklejeniu. Użytkowanie posadzki należ) 
rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek, a pełną wytrzymałość 
użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni. Nie należy moczyć płytek przed klejeniem! 

Fugowanie 

Powierzchnię płytek oczyścić wilgotną gąbką. Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w 
spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Następnie powierzchnię płytek oczyścić. 

Nie wolno czyścić glazury „na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod 
wpływem wcierania suchej zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować optymalne warunki 
wiązania cementu należy przez kilka pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne. 
Podczas pracy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów. Spoiny przeznaczone do 
zamknięcia za pomocą elastycznego uszczelniacza (silikon) nie mogą być wypełniane zaprawą 
rugową. W celu zwiększenia odporności fugi (po jej całkowitym wyschnięciu - ok. 2 tygodnie) na 
zabarwienie i nasiąkliwość zaleca się stosowanie środka ochronnego do płytek nie-
glazurowanych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania 

robót (cieplnych, wilgotnościowych), sprawdzić prawidłowość wykonania  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 „ Wymagania Ogólne”. 
 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, 
wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
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- sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie 
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 
badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i 
pomiaru odchyleń z dokładnością 1mm, a szerokości spoin za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 
stanowiska pracy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-75/C-04630. - Woda do  celów budowlanych.  Wymagania  i badania. 
Normy producenta posadzki betonowej szlifowanej. 
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WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu tj. malowanie wszystkich 
pomieszczeń, wraz z zeskrobaniem łuszczącej się farby i poszpachlowaniem nierówności i 
gruntowaniem. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Woda PN-75/C-04630. 
 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Mleko wapienne. 
 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta  wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę 
bez grudek i zanieczyszczeń. 

 
2.3. Spoiwa bezwodne. 

 
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 

ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy 
od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. 
Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

 
 

2.4. Rozcieńczalniki. 
 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę do farb wapiennych, 
- terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
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2.5. Farby budowlane gotowe. 
 
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać Wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, 
lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Mogą przykładowo być stosowane następujące 
rodzaje farb emulsyjnych: 
- Polinit – na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, symbol: 8150-717-XXX, 

wydajność – 7-8m2/dm3, max. czas schnięcia – 2h, 
- Polinit – na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, symbol: 6150-279-XXX 

ogniochronna wydajność – 6-8m2/dm3, max. czas schnięcia – 2h 
- Winalit – na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność – 7-8m2/dm3, 

max. czas schnięcia – 2h, 
- Maleinit – na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu 

dwubutylu, wydajność – 7-8m2/dm3, max. czas schnięcia-2h, 
- Emolit – na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajność 

– 7-8m2/dm3,max. czas schnięcia – 2h, 
- Styronit – na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajność – 8m2/dm3, 

max. czas schnięcia – 2h, 
- Recenit – na spoiwie z dyspersji wodnej żywicy styrenowo - maleinowej, wydajność – 7-

8m2/dm3, max. czas schnięcia – 2h, 
- Akronit – na spoiwie z dyspersji wodnej żywicy akrylowej, wydajność – 7-8m2/dm3, max. 

czas schnięcia – 2h, 
- Inne, o ile zostały one dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

 
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 
- Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 7261-000-XXX, wydajność-6-

10m2/dm3, max. czas schnięcia-24h, 
- Farba chlorokauczukowa do  runtowania  rzeciwrdzewna cynkowa 70% szara 

metaliczna „Cykofan”, wydajność – 15-16m2/dm3, max. czas schnięcia – 8h, 
- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania, biały, 7241-000-000- do 

wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
- Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych, 8152-000-000 

ogólnego stosowania biały, do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych. 
 

2.5.4. Wyroby epoksydowe 
- Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna, wydajność-6-

10m2/dm3, max. czas schnięcia-2h, 
- Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg BN-86/6113-32, 

wydajność – 4,5-5m2/m3, czas schnięcia – 24h, 
- Emalia epoksydowa chemoodporna biała 7462-000-010 wydajność 5-6m2/dm3, max. 

czas schnięcia-24h, 
- Emalia epoksydowa chemoodporna szara, 7462-000-930, wydajność 6-8m2/dm3, czas 

schnięcia 24h, 
- Lakier bitumiczno – epoksydowy, 7419-012-990, wydajność 1,2-1,5m2/dm3 

 
2.5.5. Farby olejne i ftalowe 
- Farba olejna  do gruntowania ogólnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajność 6-

8m2/dm3, czas schnięcia – 12h, 
- Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg BN-79/6113-44, 

wydajność 6-10m2/dm3 

 
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. 

Wymagania dla farb: 
- lepkość umowna: min. 60, 
- gęstość: max. 1,6g/cm3, 
- zawartość substancji lotnych w % masy max. 45%, 
- roztarcie pigmentów: max. 90m, 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20oC i wilgotności względnej powietrza 65% 

do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max.2godz. 
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Wymagania dla powłok: - wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, grubość – 100-120 

m,  - przyczepność do podłoża – 1 stopień, - elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3mm nie wykazuje pęknięć lub 
odstawania od podłoża, - twardość względna – min.0,1, - odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 
powodować uszkodzenia powłoki, - odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 
występować spęcherzenie powłoki. 

 
Wymagania te spełniają na przykład farby: podkładowa CYNKOFARB 

i nawierzchniowa CYNKOMAL. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bębny lekkie lub 

wiaderka stożkowe wg BN-82/5046-05 i przechowywane w temperaturze do min. 5oC wg 
PN-73/C-81400. 

 
2.6. Środki gruntujące. 
 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

Powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. 

Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje  się 
wykonanie powłoki malarskiej. 
 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 

zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 

wsiąkliwości, powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
 

3. SPRZĘT 
 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. TRANSPORT 
 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
-8o C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8o 

C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni  nie może spaść poniżej –1o C. 

W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 

urządzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 
5.1. Przygotowanie podłoży. 

 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione 

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo - wpienną. Powierzchnie 
powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 
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zaprawy, itp. Odstające tynki należy odbić, a 
rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo – wapienną. 

 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 

wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej. 
 

5.2. Gruntowanie. 
 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonać bez 
gruntowania powierzchni. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę 
emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3-5. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 

pokostem. 
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych 
stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się 

gruntoszpachlówką epoksydową. 
 

5.3. Wykonywanie powłok malarskich. 
 

5.3.1.  Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez 
prześwitów, plam i odprysków. 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 

środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno - 
matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i  
plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug i śladów pędzla 

 
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, 

zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, 
plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu 
wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach.. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1. Powierzchnia do malowania. 
 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania 
powinna obejmować: - sprawdzenie wyglądu powierzchni, - sprawdzenie wsiąkliwości, - sprawdzenie wyschnięcia podłoża, - sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez 
oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie 
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 

 
6.2. Roboty malarskie. 

 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania: - dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, - dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.. 
 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC, 

przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
 

6.2.3. Badania powinny obejmować: - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, - sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
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 - dla farb olejnych i 
syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać 
za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć 
wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz 
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem 
i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowanie stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Odbiór podłoża. 
 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo - wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie 
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 
jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

 
8.2. Odbiór robót malarskich. 

 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek, nieroztartego 
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na 
lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą, polegające na 

zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą 
miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny 
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej 
wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502. - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-86/B-30020. - Wapno. 
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PN-70/H-97053. - Ochrona przed 
korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. 

BN-84/6112-15. - Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała. 
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania – przeciwrdzewne cynkowe. 
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania – ogólnego stosowania. 
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania. 
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania. 
BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne. 
PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne. 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu  wykonanie zmiany mocowania blachy trapezowej 
budynku z gwoździ na wkręty samogwintujące z podkładką gumową. 

 
1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2.MATERIAŁY 

 
 

2.1 Wkręty 
Wkręty samogwintujące z podkładką gumową uszczelniającą w kolorze dopasowanym do 
koloru blachy 

 
3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 
 

4. WYKONANIE ROBÓT. 
4.1 Podkłady pod pokrycia. 

 
Wymagania ogólne: 
a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka , aby prześwit 

między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w 
kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku 
równoległym, 

b) podkład  powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 
c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien, 

 
5.5 Obróbki blacharskie-z blachy powlekanej. 

• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
• roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać o każdej 

porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od-15oC, 
• robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
• Blacha powlekana gr. 0,55 mm 

 
5.6 Rynny z PCV. 

• rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów składane w elementy 
wieloczłonowe, 

• powinny być łączone w złączach poziomych na styk zabezpieczone złączką, 
złącza powinny być lutowane na całej długości za pomocą specjalnego kleju, 
który stapia brzegi łączonych części, 

• rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami 
rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm, 

• spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
• rynny powinny mieć montowane wpusty do rur spustowych, 
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• montaż rynien wg 
dostarczonych instrukcji producenta. 

 
5.7 Rury spustowe z PCV. 

• rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów i składane w 
elementy wieloczłonowe, 

• powinny być łączone w złączach pionowych kielichowych, 
• rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w 

odstępach nie większych niż 3 m, 
• uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w 

spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone 

do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1 Materiały izolacyjne. 
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem 
o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyborów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 
 

6.2 Tryb i zasady kontroli. 
 

Kontrola jakości wyrobu w zakresie objętym postanowieniami aprobaty 
technicznej dotyczy trybu i zasad kontrolnych badań oraz technicznej oceny jakości wyrobu 
na podstawie wyników tych badań .Badania kontrolne i ocenę jakości wyrobu należy 
wykonywać w trybie i według postanowień określonych w punktach 5.2-5.6. 

 
6.2.2 Badania odbiorcze. 

Badania odbiorcze obejmują sprawdzenie: 
a) rodzaju zastosowanych blach powlekanych płaskich, 
b) kształtu i wymiarów, 
c) klasy powierzchni powłok organicznych, 
d) twardości powłok organicznych, 
e) barwy powłok organicznych, 
f) masy 1 mb , 
g) cechowania. 
Sprawdzenie rodzaju blach płaskich powlekanych przeznaczonych 

do profilowania należy dokonać na podstawie dokumentów atestacyjnych, dostarczanych 
przez dostawców blach płaskich przy każdej dostawie. 

Badania odbiorcze należy wykonywać dla każdej partii blach profilowanych 
przedstawionych do odbioru. 

 
6.2.3 Skład i wielkość partii. 
W skład partii powinny wchodzić blachy o tych samych wymiarach, z tego 

samego rodzaju blachy z tymi samymi rodzajami powłok , tej samej barwy. 
Partię stanowi ilość blach o łącznej masie nie większej niż 30 t. 
 
6.2.4 Sprawdzenie wymiarów i kształtu – warunki badań. 
Wszystkie pomiary należy dokonywać na profilowanych arkuszach opartych na 

co najmniej 3 wypoziomowanych łatach , ułożonych na płaskim sztywnym podłożu. 
Pomiary należy wykonywać w temperaturze 18 ± 2o C. 
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6.2.5 Sprawdzenie 
szerokości budowlanej, długości fal, głębokości fali, długości 
gabarytowej i długości odcinka pomiędzy „stopniami”. 

Szerokość gabarytową, szerokość krycia, długość fali należy mierzyć 
przynajmniej w trzech miejscach; linie pomiaru powinny być w odległości nie mniejszej niż 
200 mm od poprzecznych krawędzi. 

Długość gabarytową i długość odcinków pomiędzy „stopniami” należy mierzyć 
wzdłuż linii wyznaczonej w środku profilowanego arkusza oraz na obu podłużnych 
krawędziach. 

 
6.2.6 Sprawdzenie odchyleń krawędzi od linii prostych. 
Odchylenia krawędzi od linii prostych należy mierzyć w stosunku 

do metalowego liniału przyłożonego pomiędzy dwoma punktami na krawędzi, 
wyznaczonymi w odległości 200 mm od brzegów. Pomiaru dokonuje się w połowie 
długości krawędzi. 

 
6.2.7 Ocena partii blach. 
Partię blach należy uznać za zgodną z wymaganiami jeżeli właściwości blach 

płaskich są potwierdzone dokumentami atestacyjnymi producenta oraz wszystkie wyniki 
badań odbiorczych i okresowych blach  dachówkopodobnych są pozytywne. 

 
7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest : 
• dla robót pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni, 
• dla robót - rynny i rury spustowe 1m wykonanych rynien lub rur spustowych, 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Odbiór podłoża. 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, 

podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych. 
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy 

przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z 
podziałką milimetrową. Prześwit miedzy sprawdzoną powierzchnią a łatą nie powinien 
przekroczyć 5 mm. 

 
8.2 Odbiór robót pokrywczych. 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów 
częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych 
robót do których dostęp później jest utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 
- podłoża deskowania i łat, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia 

z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po 

deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty 

: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego 

pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
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8.2.1 Odbiór pokrycia z blachy dachówkopodobnej: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia z blach 
dachówkopodobnych polega na oględzinach i stwierdzeniu braków, 
dziur i pęknięć, 

- sprawdzeniu umocowania i rozstawienia żabek i zamocowań, 
- sprawdzenie łączenia i mocowania arkuszy , sprawdzenie to należy 

przeprowadzić w złączach prostopadłych i równoległych do okapu oraz 
na kalenicy, w narożach, korytach i koszach dachowych, 

- sprawdzenie powinno być dokonywane w trakcie robót. 
 
8.2.2 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien 

obejmować : 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- przygotowanie, 
- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
Rynny i rury spustowe. 
Płaci się za ustaloną ilość m rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie umocowanie i zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
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2. MATERIAŁY 
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1. WSTĘP 
 

h) Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru zagospodarowania terenu. 

 
i) Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
j) Zakres robót objętych SST. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie zagospodarowania terenu w obiektach 
objętych przetargiem. 

 
k) Określenia podstawowe. 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 
 

l) Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

 
2. .... MATERIAŁY 

 
2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02 

Użyta przez wykonawcę do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadać 
atest wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej w 
zakresie : 

- wyglądu zewnętrznego - kształtu wymiarów,  

- wytrzymałości na uciskanie,  

- nasiąkliwości,  

- odporności na działanie mrozu,  

- ścieralności 

Wydany atest powinien określić zgodność wymienionych wyżej cech technicznych z 
wymaganiami podanymi w normach : PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; BN – 80/6775-03/01 
, BN – 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501 . 

2.1. Krawężniki betonowe. 

• Krawężniki betonowe 20x30x100cm, wg BN-80/6775.03.03. 

• Mieszanka betonowa – B-10 

• Podsypka cementowo - piaskowa o stosunku 1:4, 

 

2.2. Obrzeża betonowe. 

• Obrzeża chodnikowe 8x30 cm, wg BN-80/6775-03.03,  

• piasek gatunek 2 lub 3. 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów kostki : 

- grubość : ± 5 mm, 

- wymiary w rzucie : ±  3 mm . 
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2.2. Piasek na podsypkę. 

Piasek średnioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04. 

 

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa. 

Zaprawa do wypełniania spoin wg PN-90/B-14501 

 
6 SPRZĘT 
 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznego sprzętu. 
 
6 TRANSPORT 

 
Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 
ruchu drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 

Ustawienie krawężników na ławach betonowych wykonuje się na podsypce z piasku lub na 
zaprawie cementowo-piaskowej. Grubość warstwy podsypki piaskowej lub zaprawy 
cementowo-piaskowej powinna wynosić 3 cm po zagęszczeniu. 

Szerokość spoin nie powinna przekraczać -1 cm . 

Spoiny należy wypełniać zaprawą, cementowo-piaskowa przygotowaną, w stosunku 1 : 2. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki zalewać co 50 m bitumiczną, masa 
zalewową .Tylna ścianka krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana paskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, ubitym i 
skomprymowanym. 

Obramowanie chodników z obrzeży ustawionych na podsypce piaskowej grubości 3 cm po 
zagęszczeniu. Obrzeże może wystawać pad poziom chodnika na wysokość 25 cm . 

5 KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Kontrola jakości materiałów.  

Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej SST. Zastosowana 
kostka powinna posiadać atest ITB kwalifikujący do stosowania w budownictwie. 

 

3.2. Kontrola jakości wykonania. 

• Stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy niż 0,97, określony zgodnie z normą, PN-
88/B-04481, 

• Dokładność wykonania powierzchni chodnika kontroluje się łatą, 3 metrowa. 
Największe zagłębienie pod łata nie może przekraczać 3 cm, 

• Szerokość spoin pomiędzy elementami max. 3 mm. Spoiny winny być zalane zaprawą, 
cementowa na pełną, grubość elementów. 

 

 
6 OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką, obmiaru jest (m2) powierzchni umocnienia. 

Ilość robót została określona w przedmiarze robót 
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8.ODBIÓR ROBÓT 
 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie. 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstaw, płatności za wykonanie tych robót jest przyjęcie ich przez Inspektora. 

Cena jednostkowa obejmuje : 

- Zakup materiałów i dostarczenie na miejsce wbudowania, 

- Wykonanie chodnika, 

- Wykonanie niezbędnych badań. 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy: 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic; 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-87/1677-04  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

BN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-84/B-04111 Materiały kamienne . Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehnego. 

PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-88/B-0448 Grunty budowlane. badanie próbek gruntu. 

PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

Przy odbiorze . 

PN-88/B-06250 „Beton zwykły", 

PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonów", 

PN-88/B-30000 „Cement portlandzki", 

PN-88B-30001 „Cement portlandzki z dodatkami”, 

PN-88/B-30005 „Cement hutniczy”, 

PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw", 

BN-80/6776.03.04. „Krawężniki i obrzeża chodnikowe”. 

BN-64/8845-02 „Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru". 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 10 
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l. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) 
Przedmiotem mniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i 
odbioru robót instalacyjnych centralnego. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji C.O. stanowią zbiór wymagań 
technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one 
podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. 
- ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach 
wykonawstwa robót. 
- ST opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne: 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplne budynków - wymagania i obliczenia. 
PN-B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i użyteczności publicznej. 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. PM-
82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. PN-76/B-02440 
Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
BN-90/8864-46 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania Przy 
odbiorze. 
PN-93/B-02023 Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów - słownik. 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, aparatury i 
urządzeń 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania. PN-SO/H-
74200 Rury stalowe za szwem. 
PN-92/M-3403 l Rurociągi pary o wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-02865 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 
PN-B-76002 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych (zastępuje BN-89/S865-06) 
PN-B-76003 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakości (zastępujeBN-8 8/8 9 
62-0 5) 
PN-B-76001 Wentylacja-Przewody wentylacyjne-Szczelność-Wymagania i badania (zastępuje 
BN-84/S865-40) 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania pizy odbiorze. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
 
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz 
posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z 
niżej wymienionych dokumentów: 
- atest 
- certyfikat 
- aprobatę techniczną ITB certyfikat zgodności. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne 
dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 
Ogólne warunki techniczne wykonania o odbioru robót instalacyjnych 
Instalacja c.o. 
 
1.4. Wymagania ogólne 
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Specyfikacje techniczne podane w 
następnych rozdziałach, dotyczące poszczególnych rodzajów instalacji sanitarnych należy 
stosować łącznie z warunkami ogólnymi podanymi w niniejszym rozdziale. 
 
Dla instalacji i robót nie objętych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbiorą 
powinny stanowić integralną część dokumentacji technicznej. 
 
Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę 
powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem 
możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, rodzajem 
stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 
 
Zmiany i odstępstwa od dokumentacji; 
a.. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być 
obustronnie uzgodnione w 
terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa, 
b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo 
potwierdzone wpisem 
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne 
- również 
potwierdzane przez autora projektu. 
c. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 
elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. 
 
2 MATERIAŁY 
 
1. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim 
Normom, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w 
budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez ministra gospodarki przestrzennej i 
budownictwa. 
 
2 Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury powinny mieć 
trwałe oznaczenia. Rury te należy na budowie składować na oddzielnych regałach pod wiatą, a 
w przypadku magazynowania przez krótki czas w oddzielnych stosach. 
 
3. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed za 
montowaniem armatury należy sprawdzić, czy; na korpusie nie występują widoczne pory, 
pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach •• -. wątpliwych należy przed sprawdzeniem 
podejrzane miejsca przemyć naftą, wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione, przy 
ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje 
położenie, armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia, 
uszczelnienie dławnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 
 
4. Urządzenia grzewcze- grzejniki. 
 
3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
 
MONTAŻ PRZEWODÓW RUROWYCH 
1. Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na 
stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
2. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną 
ścianą rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić materiałem trwale plastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu, np wywołanego 
wydłużeniami termicznymi. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany lub 
stropu. 
3. Przewody pionowe z rur miedzianych należy mocować do ścian za pomocą uchwytów, jeżeli 
przejście przez strop wykonane jest w tulei, odstęp między uchwytami nie powinien przekraczać 
następujących wartości: 
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S
r 

ednica rury 
 

odstęp między uchwytami 
 12 - 15 mm 1,25 m 

18 mm 1,50 m 
22 mm 2,00 m 
28 mm 2,25 m 
35 mm 2,75 m 
42 mm 3,00 m 
54 mm 
 

3,50 m 
 

Przejście przez strop wykonane w tulei można traktować jako uchwyt, jeżeli na przewodzie 
pionowym jest co najmniej jeden punkt stały. 
Dopuszczalna odchyłka przewodu pionowego od pionu nie może przekraczać ±10 mm na 10 m 
długości przewodu pionowego. 
 
POŁĄCZENIA RUR 
Połączenia zaciskowe i za pomocą lutowania 
Połączenia należy wykonywać zgodnie z technologią producenta elementów systemu. 
Stosowane są tutaj specjalistyczne narzędzia, dostarczane przez producenta. Należy zwrócić 
uwagę na odmienność montażu złącz w wykonaniu mosiężnym i z rur miedzianych. Wykonywać 
zgodnie z „Wytycznymi... Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej 
INSTAL". S.0.5. 
 
MONTAŻ ARMATURY. 
Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych; 
umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 
2. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych 
(urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa 
ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury zaślepienia. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać. 
3. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z 
kierunkiem ruchu czynnika w 
przewodzie. 
 
4. ODBIORY ROBÓT 
Odbiory międzyoperacyjne 
l. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić szczególnie, jeżeli dalsze roboty wykonane 
będą przez inne brygady lub zespoły tego samego lub innego przedsiębiorstwa. 
2. Odbiory między operacyjne przeprowadzać należy w stosunku do następujących rodzajów 
robót: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, ściany 
w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
- bruzdy w ścianach - wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionem w przypadku pionów 
c.o., 
i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych oraz 
ocieplenie (w 
przypadkach bruzd w przegrodach zewnętrznych), 

g) Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje 
kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robót 
zanikających również przy udziale inspektora nadzoru technicznego. 
 
Odbiory częściowe 
1. W przypadku robót, tzw. "zanikających" (np. odcinek przewodu ułożony w bruzdach lub w 
kanałach podpodłogowych), które muszą być wykonane przed zakończeniem całości 
urządzenia należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności z 
projektem, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzenia 
oraz zgodności z innymi wymaganiami, określonymi w odpowiednich rozdziałach niniejszymi 
ST. 
2. Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń 
rur oraz armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy 
rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera 
się losowo następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń 
jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń. 
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h) Odbiory częściowe 
przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 
prawidłowości działania całego urządzenia. Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół z 
podpisami wszystkich członków komisji z wyszczególnieniem zauważonych usterek, podaniem 
terminu ich usunięcia oraz z warunkami ostatecznego przyjęcia odbieranych robót. 
 
5.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 
MATERIAŁY 
l. Rury: 
a. Do montażu rurociągów instalacji centralnego ogrzewania należy stosować następujące 
rodzaje rur: 
1.przy łączeniu na gwint - rury stalowe ze szwem, gwintowane średnie, 
2. przy łączeniu na złącza zaciskowe, łączniki z miedzi i brązu rury miedziane 
b. Prefabrykowane kolana gięte należy wykonywać z rur stalowych bez szwu walcowanych na 
gorąco. 
2. Grzejniki: 
oD stalowe płytowe miedziane z zaworem termoregulacyjnym wbudowanym 
OD grzejniki łazienkowe miedziane z zaworem jak wyżej Qt3 

3. Armatura: 
- zawory odcinające gwintowane kulowe 
- zawory grzejnikowe z głowicą termostatyczna 
- samoczynne odpowietrzniki pływakowe. 
4. Elementy regulacyjne: 
- zawory regulacyjne 
- kryzy dławiące 
5. Elementy pomiarowe: 
- termometry proste lub kątowe 
- manometry wskazówkowe 
 
MONTAŻ RUROCIĄGÓW 
1. Rurociągi poziome w instalacjach wewnętrznych ogrzewania wodnego należy prowadzić ze 
spadkiem wynoszącym co najmniej 3%o w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła 
do źródła ciepła lub odwodnienia. 
2. W najniższych punktach załamań sieci rurociągów należy zapewnić możliwość spuszczenia 
wody, natomiast w punktach najwyższych - możliwość odpowietrzenia. 
3. Rurociągi poziome prowadzone przy ścianach lub w kanałach powinny spoczywać na 
podporach ruchomych, usytuowanych w odstępach) sr. pr/.śr. przewodu |15|20|25|32[40W Max 
odl. /m/T~7p'0E'2pSpRJ' 
4. Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny umożliwiać swobodny ruch rurociągów, 
wywołany wydłużeniami termicznymi. 
5. Jako podpory ruchome można traktować zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty 
do muru oraz prawidłowo wykonane w tulei przejścia przez przegrody, umożliwiające wyłącznie 
osiowy ruch rurociągu. 
6. Oba przewody pionu dwururowego należy układać równolegle do siebie, zachowując stalą 
odległość między osiami wynoszącą 80 mm przy średnicy przewodu nie przekraczającej 40 
mm, dopuszczalne odchylenie wynosi ± 5 mm. 
7. Rurociągi pionowe należy prowadzić tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło l cm na jedną kondygnację. 
8. Odległość między osią pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnią ściany powinna 
wynosić: - 35 mm dla rur średnicy do 32 min, - 40 mm dla rur średnicy 40 mm, dopuszczalne 
odchylenie ± 5 mm. 
9. Podłączenia grzejników oddolne zasilenie i powrót należy montować do odpowiednich 
przewodów - zasilenia i powrotu. W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem pionów gałązki 
zasilające powinny mieć spadek w kierunku od pionu do grzejników, a powrotne od grzejników 
do pionu. 
W ogrzewaniach wodnych z indywidualnym odpowietrzeniem grzejników dopuszcza sic 
układanie obu gałązek ze spadkiem w kierunku pionu. 
11. Wszystkie rurociągi instalacji, które znajdują się w pomieszczeniach nie ogrzewanych (w 
piwnicach, w kanałach itd.) muszą być zaizolowane. 
12. Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów 
izolowanych od powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej: 
- dla rur średnicy do 42 mm - 30 mm, 
- dla rur średnicy ponad 42 mm - 50 mm. 
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MONTAŻ GRZEJNIKÓW 
1. Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawać poziomo w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany lub wnęki. 
2. Minimalne odstępy grzejników: 
od ścian za grzejnikiem - 5 cm od ściany bocznej      - 15 cm od podłóg     - 7 cm od 
podokienmków    - 5 cm od sufitu      - 30 cm. 
3. Grzejniki płytowe należy montować na systemowych wspornikach dostosowanych do typu 
grzejnika i przymocować do ściany minimum dwoma uchwytami., niezależnie od wielkości 
grzejnika. 
4. Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu 
zakończenia robót wykończeniowych. 
5. W przypadkach grzejników usytuowanych w poniżej poziomych przewodów rozdzielczych 
należy je wyposażyć w najniższych punktach w armaturę spustową. 
6. Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż, bez 
uszkodzenia gałązek i 
ścian stosując złączki do grzejników. 
 
BADANIA 
l. Badanie szczelności na zimno 
1. Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewn. niższej od 
0°C 
2. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jeżeli postęp 
robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów przed całkowitym za- kończeniem 
montażu, wówczas należy przeprowadzać badanie szczelności części instalacji. 
3. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację (lub jej część) podlegającą 
próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. 
4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem 
badania szczelności instalacji powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. 
W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować 
szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i in. przy ciśnieniu statycznym słupa wody w 
instalacji. 
5. Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy odłączyć naczynie 
wzbiorcze, a następnie podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej, 
podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawory 
odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 
min. 150 imn) o zakresie o 500/'o większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: - 
0.01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa, - 0,02 MPa przy zakresie wyższym. Wartości ciśnienia 
próbnego należy przyjąć w wysokości: 0.6 MPa. 
6. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min.. 
- manometr me wykaże spadku ciśnienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii 
spawanej), 
- ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż o 20/0 (w przypadku instalacji wykonanej w 
technologii gwintowanej), 
- nie stwierdzono przecieków ani roszenia, szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach. 
2. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym 
1. Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu 
pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po 
uzyskaniu pozytywnych wyników badali zabezpieczenia instalacji. 
2. Próbę szczelności zladu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w 
miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. 
3. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być 
ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin. 
4. Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień, dławic itp. 
Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za 
pozytywny, jeśli cała 
instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń 
i trwałych 
odkształceń. 
3. Odbiór robót 
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Odbiory częściowe i odbiory końcowe należy 
przeprowadzać na podstawie dokumentacji powykonawczej oraz 
rozdz. S.O. niniejszych Specyfikacji Technicznych. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wymiany instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej po uprzednim 
zdemontowaniu starej instalacji. Instalacje należy wykonać w dowiązaniu do istniejącej 
zmodernizowanej części instalacji z sąsiednimi piętrami 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• demontaż istniejącej instalacji i armatury 
• montaż zaworów, 
• montaż urządzeń, 
• badania instalacji, 
• wykonanie izolacji termicznej, 
• regulacja działania instalacji. 

 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a 
jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1. Przewody 
Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, ocynkowanych' z polietylenu 
PE/AL/PE łączonych przez zaprasowywanie oraz stalowe złączki gwintowane 
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, 
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste i w zwojach, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
2.2. Armatura 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o 
podwyższonym standardzie. 
2.3. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej grub. 30 mm, 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 
w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2. Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi 
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. 
4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych 
na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty demontażowe 
Demontaż istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku 
elementów. 
Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację 
cieplną. 
Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 
wyniesienie z budynku i transport. 
Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na 
najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 
5.2. Montaż rurociągów 
Rurociągi łączone będą przez skręcanie i zaprasowanie. Wymagania ogólne dla połączeń 
spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót”. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń 
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 
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odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 
najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 mm. 
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 
5.3. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należ  
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 
Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 
przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych 
robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny 
ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji 
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny 
pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
– Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 
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i uzupełnienia), 
– protokoły badań szczelności instalacji. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom IIInstalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, 
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1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST. 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót wykończeniowych specjalistycznych. 

1.6 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.7 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu  wykonanie robót wykończeniowych specjalistycznych związanych z 
wyposażeniem obiektu. 

1.8 Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

 
1.9 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera oraz sztuką budowlaną 

 
2.WYKONANIE ROBÓT 

 
W ramach remontu hali sportowej przewiduje się zakupi montaż następującego wyposażenia: 

� tablicy wyników o wym. 2200 x 1250 x 100 mm; obsługującej wszystkie podstawowe gry 

zespołowe: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna, z sygnałem dźwiękowym, 

obudowa z profili PCV, osłona z szyby poliwęglanowej odpornej na uderzenia, zasilanie: 

220 V widoczność znaków do 60 metrów, sterowanie tablicy za pomocą pilota; 

� drabinek gimnastycznych mocowanych na sali gimnastycznej, sali treningu siłowego i 

sali treningu kondycyjnego o wym. 3,00x0,90 m, o obciążeniu treningowym do 110 kg, 

wykonanych z drewna bukowego i sosnowego; 

� tablicy profesjonalnej do koszykówki o wym.1,80x1,05 m wykonanej ze szkła 

akrylowego na konstrukcji podnoszonej pionowo w górę z napędem elektrycznym, 

mocowanej do ściany, wysięg do 200 cm, z mechanizmem regulacji wysokości tablicy, z 

osłoną dolnej krawędzi tablicy, obręcze uchylne z siłownikami gazowymi, siatka do 

obręczy turniejowa, sznur gr. 5 mm; 

� bramek ruchomych do piłki ręcznej o wym. 3,00x2,00 m, wykonanych z profili 

aluminiowych z łukami składanymi, z zestawem talerzyków do zamontowania bramek 

na posadzce hali sportowej, oraz z siatką standardową z piłkochwytami, gr. splotu 3 mm 

PP; 

� ścianki wspinaczkowej z panelu płaskiego na bazie sklejki trudnopalnej, 

antypoślizgowej i wodoodpornej o grubości 18 mm, wyposażonego w chwyty 

wspinaczkowe w ilości 5 szt./m2 z wbudowanymi gniazdami do samodzielnego 

modyfikowania uchwytów wspinaczkowych w ilości 20 szt. /m2, w postaci: 6 dróg 

wspinaczkowych o szer. 1,20 m (trzy drogi z jednej strony bramki szer. 3,60 m i trzy 

drogi z drugiej strony bramki szer. 3,60 m) i wysokości równej wysokości hali sportowej 

wraz z 6 kompletami sprzętu wspinaczkowego asekuracyjnego oraz wykonaniem 

projektu, szkoleniem dla obsługi i certyfikatem bezpieczeństwa montażu; 
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� profesjonalnych słupków do 

tenisa ziemnego, aluminiowych, owalnych z wewnętrznym naciągiem siatki, wraz z 

ramą podłogową z deklem, siatką profesjonalną z fartuchem, czarną o gr. splotu 3 mm 

PE oraz z wieszakiem na siatkę, taśmą ściągającą z obciążnikiem i podpórkami do gry 

singlowej; 

� profesjonalnych słupków do siatkówki, aluminiowych, wielofunkcyjnych z wewnętrznym 

naciągiem blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki, z korbką 

składaną chowaną w słupku, z ramą podłogową z deklem, z osłonami słupków z gąbki 

grubości 5 cm pokrytej skadenem na konstrukcji wzmacniającej zapinanymi na rzepy, z 

siatką turniejową czarną z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszytą z czterech stron 

taśmą, boki usztywnione, z wieszakiem na siatkę; 

� siatek ochronnych na ściany sali gimnastycznej, o wym. 15,00x10,00 m, 

polipropylenowa (PP) z obciążeniem dolnej krawędzi, oczka 50x50 mm, gr. splotu 3 

mm, wraz z elementami montażowymi: wspornikami, olinowaniem i karabińczykami 

teflonowymi; 

� siatek ochronnych fasady sali gimnastycznej, polipropylenowych (PE), wielkość oczek 

10x10 mm, grubość splotu 2 mm, wym. 5,50x4,00 m, wraz z elementami montażowymi: 

wspornikami, olinowaniem i karabińczykami teflonowymi; 

� osłon filarów sali gimnastycznej z pianki o wys. 2,50 m; 

� siedzisk na trybuny zewnętrzne, wykonanych z polipropylenu, powierzchnia siedziska 

gładka, oparcie niskie o wys. 11 cm, siedzisko odporne na niskie i wysokie temperatury 

oraz promieniowanie UV, w środkowej części siedziska odpływ dla wody, mocowanych 

do kształtowników stalowych o przekroju zamkniętym; 

� siedzisk na widownię w hali, wykonanych z polipropylenu, powierzchnia siedziska 

gładka, oparcie wysokie o wys. 36 cm, mocowanych do kształtowników stalowych o 

przekroju zamkniętym; 

� urządzeń do czyszczenia butów sportowych montowanych przy każdym wejściu do 

budynku; 

5. SPRZĘT. 
 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

6. TRANSPORT. 
 

Podczas transportu należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość uszkodzenia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową robót kpl. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych prac 

wykończeniowych specjalistycznych ze zwróceniem szczególnej uwagi na zalecenia 
producentów. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci się za ustaloną ilość kompletów. 
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1.   Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem wielofunkcyjnej hali sportowej 
wraz z otaczającą infrastrukturą w miejscowości Ostrołęka, ul. Partyzantów 3. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.2 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwia-
jące i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 
Zakres robót obejmuje: 
a) montaż rozdzielnic elektrycznych; 

b) montaż wewnętrznych linii zasilających rozdzielnice; 

c) instalację elektryczną oświetleniową; 

d) instalację elektryczną gniazd wtyczkowych; 

e) instalację połączeń wyrównawczych; 

f)  instalację nagłośnienia; 

g) instalację zasilania tablicy wyników, podnoszenia koszy, otwierania okien 
uchylnych; 

1.3 Określenia podstawowe 

Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle 
łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych 
dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 
Trasa kablowa – pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablo-
wych. 
Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe na które linia ka-
blowa została zbudowana. 
Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozga-
łęzienia lub zakończenia kabli.  
Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodze-
niami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.  
Przykrycie – osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym 
uszkodzeniem od góry 
Przegroda – osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego 
kabla lub od innych urządzeń. 
Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek 
część rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część 
rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 
Zbliżenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między li-
nią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest 
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mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez sto-
sowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje 
skrzyżowanie. 
Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona 
do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi  
i działaniem łuku elektrycznego. 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, 
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóce-
niowych. 
Fundament – prefabrykat żelbetowy zagłębiony w ziemi, służąca do instalowa-
nia na zewnątrz rozdzielnic lub złącz kablowych. 
Rozdzielnica pomocnicza. Złącze kablowe – zespół urządzeń elektrycznych 
złożony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, odpowiednich połączeń 
elektrycznych, elementów izolacyjnych, konstrukcji i osłon. 
Sieć uziemiająca – instalacja uziemienia przewodu PE oraz połączenia uziomów 
budynków i obiektów zrealizowana poprzez ułożenie w ziemi bednarki 
ocynkowanej. Norma PN-IEC 60364-5-54. 
Rozdzielnica – zespół urządzeń elektrycznych złożony z: aparatury rozdzielczej, 
zabezpieczeniowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, od-
powiednich połączeń elektrycznych, elementów izolacyjnych, konstrukcji me-
chanicznej i osłon. Musi ona spełniać wymagania następujących norm: PN-IEC 
439:1994; PN-IEC 664:1998; PN-E-05163:2002; PN-EN-60947-1:2002; PN-EN-
60947-7-1:2001; PN-EN-60947-7-2:2002; PN-88/E-08501; PN-93/E 06150.30. 
Wyrobem budowlanym – jest wyrób (rzecz ruchoma bez względu na stopień jej 
przetworzenia przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. art. 3, pkt 18 Prawa Budowlanego 
(Dz.U.2000.106.1126). 
IP – kod oznaczający stopień ochrony obudowy zgodnie z normą PN-92/E-
08106. 
Połączenia wyrównawcze – połączenia metaliczne wszystkich dostępnych 
elementów przewodzących wyposażenia obiektu z główną szyną wyrównawczą, 
mające na celu wyrównanie potencjałów w całym obiekcie w przypadku 
wystąpienia stanów awaryjnych.  
Przewody wyrównawcze – przewody lub taśmy giętkie służące do łączenia 
elementów przewodzących wyposażenia obiektu.  
Obejmy rurowe – obejmy wyposażone w zacisk do przyłączenia przewodu 
wyrównawczego, służące do połączenia rur lub profili o przekroju kołowym z 
przewodem wyrównawczym.   
Zacisk przewodu wyrównawczego – zacisk umożliwiający przyłączenie 
przewodu wyrównawczego do przewodzącego elementu wyposażenia obiektu. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami  
i odpowiednimi polskimi normami. 
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Para – Skrętka lub jednostronne połączenia (dwa przewodniki o przekroju 
kołowym) w gwieździstej czwórce.  
Przewód krosujący –  Elastyczna jednostka kabla lub element ze złączem 
przeznaczony.do zestawienia połączeń na panelu krosującym.  
Panel krosujący – Przełącznica przystosowana do użycia przewodów 
krosujących. Ułatwia administracje przesunięć i zmian w okablowaniu.  
Interfejs do sieci publicznej – Punkt rozgraniczający sieć publiczną i prywatną. 
W wielu przypadkach interfejs do sieci publicznej jest punktem połączenia 
między urządzeniami dostawcy do okablowania siedziby klientów.  
Kabel ekranowany – Zespół dwu lub więcej symetrycznych elementów skrętek 
lub jednego elementu, lub wielu, kabla czterożyłowego owiniętych we wspólny 
ekran lub ekran zawarty między wspólną powłoką lub tubą.  
Kabel ze skrętką ekranowaną – Elektrycznie przewodzący kabel zawierający 
jeden lub wiele elementów, z których każdy jest osobno ekranowany. Ekran 
może być również wspólny i w tym przypadku kabel nazywany jest kablem ze 
skrętki ekranowanej ze wspólnym ekranem. 
Połączenie splatane – Połączenie przewodników (w przypadku łączenia  
światłowodów połączenie jest spawane), zwykle z osobnych kabli. 
Gwieździsta czwórka – Element kabla zawierający cztery izolowane 
przewodniki skręcone razem. Dwa skrajnie położone przewodniki tworzą parę 
transmisyjną.  
Telekomunikacja – Gałąź technologii zajmująca się transmisją nadawaniem i 
odbieraniem znaków, sygnałów, pisma, obrazów i dźwięków, to znaczy 
wszelkiego rodzaju informacji przekazywanych kablem, drogą radiową, 
systemami optycznymi lub elektromagnetycznymi.  
Termin telekomunikacja nie jest używany w tym dokumencie w sensie 
prawnym.  
Szafka telekomunikacyjna – Zamknięta przestrzeń do przechowywania sprzętu  
telekomunikacyjnego, zakończeń kablowych i okablowania połączeniowego. 
szafka telekomunikacyjna jest uważana za punkt połączeniowy między 
podsystemami okablowania kręgosłupowego i poziomego.  
Gniazdko telekomunikacyjne – Urządzenie połączeniowe stałe, w którym jest 
zakończenie kabla poziomego. Gniazdko telekomunikacyjne jest interfejsem 
okablowania obszaru roboczego.  
Punkt przejścia – Miejsce w okablowaniu poziomym, w którym następuje 
zmiana kabla.  
Kabel ze skrętki nieekranowanej – Elektrycznie przewodzący kabel składający 
się z jednej lub wielu par, z których żadna nie jest ekranowana.  
Obszar roboczy – Obszar w budynku, na którym lokatorzy wykorzystują 
końcowe urządzenia telekomunikacyjne.  
Kabel obszaru roboczego – Kabel łączący gniazdko telekomunikacyjne   
z telekomunikacyjnymi urządzeniami końcowymi.  
Sprzęt aktywny – urządzenia umożliwiające dostęp do sieci komputerowej.  
Przewody – wyroby składające się z jednego lub kilku skręconych drutów albo 
jednej większej liczby żył izolowanych bez powłoki, lub w zależności od 
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warunków, w których mają być zastosowane – zaopatrzone w powłokę 
niemetalową.  
Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle 
łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych 
dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych.  
Trasa kablowa – pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii 
kablowych.  
Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia 
kablowa została zbudowana.  
Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, 
rozgałęzienia lub zakończenia kabli.  
Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona 
do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i 
działaniem łuku elektrycznego. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgod-
ność z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

2 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót 
budowlanych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać 
aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,  świadectwa  dopuszczenia  do  
stosowania,  deklaracje  zgodności  wymagane lub dobrowolnie stosowane przez 
producentów. Wyroby  instalowane  w  obiekcie  powinny  odpowiadać  
wymaganiom  jakościowym  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
powinny posiadać deklaracje zgodności lub oznakowanie  CE  zgodnie  z  Ustawą  z  
dnia  30  sierpnia  2002  r.  o  systemie  oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami).   

Wyroby  nie  podlegające  obowiązkowi  zgłaszania  do  certyfikacji  powinny  
mieć udokumentowaną  dobrą  jakość  i  spełniać  wymagania  bezpieczeństwa  
pracy  oraz  być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Wyroby,  
dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy  należy  stosować  zgodnie  z 
Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 8  listopada  2004r.  w  sprawie  aprobat  technicznych  oraz  jednostek  
organizacyjnych upoważnionych  do  ich  wydawania  (Dz.U.  z  2004  r.  Nr  249  
poz.  2497).Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu 
zamówienia muszą spełniać wymogi art.  10  ustawy  Prawo  Budowlane  oraz  być  
zgodne  z  Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  
w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041). 
Materiały  budowlane  muszą  być  oznakowane  znakiem  budowlanym  
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dopuszczenia wyrobu  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  i  
muszą  posiadać informację od producenta zawierającą:  
-  określenie,  siedzibę  i  adres  producenta  oraz  adres  zakładu  produkującego  
wyrób budowlany;  
- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, 
odmianę, gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
-  numer  i  rok  publikacji  Polskiej  Normy  wyrobu  lub  aprobaty  technicznej,  z  
którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego;  
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;  
- inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;  
- nazwę  jednostki  certyfikującej,  jeżeli  taka  jednostka  brała  udział  w  
zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. Wykonawca jest 
zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty 
świadczące,  że  wbudowane  materiały  są  dopuszczone  do  stosowania  w  
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za sprawdzenie ich właściwości i zgodności z dokumentacją 
projektową. 
 

2.2 Rodzaje materiałów 

2.2.1 Rozdzielnice elektryczne  

Wyposażenie projektowe indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji 
projektowej. Parametry techniczne, budowę rozdzielnic, układ połączeń oraz 
stopień ochrony podano w dokumentacji technicznej. Stosować rozdzielnice 
skrzynkowe wnękowa i naścienne o stopniu ochrony IP-20 i obciążalności szyn 
zbiorczych 250 A. Wszystkie rozdzielnice o J>60A muszą posiadać układ szyn 
zbiorczych L1,L2,L3 250A oraz szyny N i PE. Będzie ona wyposażona w typowe 
elementy zabezpieczające lub wykonawcze dobrej klasy europejskiej. Jako 
elementy zabezpieczające stosować kompaktowe wyłączniki z członem 
przeciążeniowym , zwarciowym i różnicowo-prądowym, wyłączniki 
różnicowoprądowe o działaniu bezpośrednim oraz nadmiarowe wyłączniki 
instalacyjne. W rozdzielnicach zamontowane będą elementy sterowania 
oświetleniem. 
Szyny rozdzielnic zabezpieczyć przed przepięciami ochronnikami II0.  
Rozdzielnice wykonać w układzie TN-S z rozdzielonymi szynami PE i N. 
Przewidzieć należy odpływy rezerwowe jak na schematach rozdzielnic. Obudowy 
rozdzielnic montowanych we wnękach wyposażyć w elementy maskujące szczelinę 
przy ścianie. 

2.2.2 Przewody instalacyjne 

Przewody instalacyjne o izolacji polwinitowej i powłoce poliwinitowej na napięcie 
znamionowe 450/750V z żyłami miedzianymi o przekroju do 6mm2 i ilości żył 1–5 o 
izolacji polwinitowej według: PN-87/E-90060; PN-88/E-90160; PN-89/E-04160.16; 
PN-90/E-05023; PN-83/E-90150.  
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2.2.3 Kable elektroenergetyczne 

Miedziane zgodne z normami: PN-83/E-90150; PN-93/E-90401; PN-90/E-06401.01; 
PN-90/E-06401.02. 
Kable instalacyjne o izolacji polwinitowej i powłoce poliwinitowej na napięcie 
znamionowe 450/750V z żyłami miedzianymi o przekroju do 50mm2 i ilości żył 1–5 
o izolacji polwinitowej według: PN-87/E-90060; PN-88/E-90160; PN-89/E-
04160.16; PN-90/E-05023; PN-83/E-90150.  

. 
2.2.4. Przewody logiczne 
 
Do wykonania sieci logicznej należy użyć skrętki ekranowanej w standardzie 6, 
zgodnie z normami PN-EN 50174-1:2002, PN-EN 50174-2:2002. Wszystkie 
elementy pasywne okablowania sieci logicznej mają pochodzić  
z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system okablowania w takim 
zakresie, aby zostały spełnione warunki do uzyskania certyfikatu producenta 
systemu. Kabel musi spełniać wymagania kategorii 6. Jest podstawowym kablem  
służącym do budowy uniwersalnego okablowania strukturalnego, które umożliwia 
realizację Gbit–Ethernet. Pasmo transmisji – 125MHz. Ekranowanie realizowane 
jest poprzez wspólną folię aluminiową oraz wspólny ocynowany oplot miedziany. 
Należy zastosować przewody z żyłami miedzianymi spełniające normy: PN-92/T-
90320, PN-92/T-90321, PN-92/T-90322 oraz ZN-MADEX-14 

 

2.2.4. Gniazdko telekomunikacyjne  
 

Gniazdka telekomunikacyjne są umieszczane na  ścianach, podłogach i w innych 
miejscach obszaru roboczego, w zależności od projektu budynku. Gniazdka 
telekomunikacyjne mogą być rozmieszczane pojedynczo lub w grupach, przy czym 
każde stanowisko pracy powinno być obsługiwane co najmniej przez dwa gniazdka. 
Na każdym obszarze roboczym powinno znajdować się co najmniej jedno gniazdko 
telekomunikacyjne obsługiwane przez kable o oporności 100  Ω. Pozostałe 
gniazdka telekomunikacyjne powinny być podłączone do kabli symetrycznych albo 
kabli światłowodowych. 

 

2.2.5. Szafa dystrybucyjna  
 

Szafa przeznaczona do zabudowy 19" elementami pasywnymi i aktywnymi. 
Budowa: 
stały stelaż 19" w dwóch płaszczyznach z regulowanym rozstawem,  wzmocnione 
szklane drzwi przednie z zamkiem patentowym, trójdzielna konstrukcja 
umożliwiająca łatwy dostęp do zainstalowanych elementów, możliwość 
wprowadzenia kabli od góry lub od dołu szafy. szkielet szafy z otworami 
technologicznymi w górnej i dolnej części, powinien posiadać cztery słupy 
montażowe, dwie osłony boczne pełne,  dach standardowy, drzwi przednie 
przeszklone, komplet linek uziemienia z listwą uziemienia ,drzwi powinny być 
wyposażone w zintegrowany układ zabezpieczeń i kontroli dostępu 
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2.2.6. Układanie przewodów w instalacjach teletechnicznych  
 

Roboty instalacyjne wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. W 
budownictwie biurowym stosownie do dokumentacji technicznej wykonywać 
instalacje w rurach instalacyjnych pod tynkiem, w rurach stalowych i z tworzywa 
PVC na tynku, wtynkowa, w  ścianach szkieletowych, w prefabrykowanych 
bruzdach, zatapiana w konstrukcjach wylewnych, we wnękach kablowych. 
Szczegółowe wymagania dotyczące linii kablowych określa norma PN–76/E–05125. 
Przewody należy układać zgodnie z PN–E–05125 i Dokumentacją Projektową PN – 
EN 50173 Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego 

 

2.2.7. Oprawy oświetleniowe 

Wszystkie oprawy muszą spełniać warunki określone w art.13 Ustawy  
o badaniach i certyfikacji (Dz.U.1993.55.250) oraz art.10 Prawa Budowlanego 
(Dz.U.2000.106.1126).Oznaczenia według projektu wykonawczego. Oprawy 
kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z instalacją 
elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed 
wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła 
światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła 
fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę 
źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu 
pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania 
źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 
 

Przewiduje się zastosowanie opraw: 
 

1.PXF LIGHTING  BARI II DL230 2X26W IP44+SZKŁO MATOWE+ŚWIETLÓWKI. 
2.PXF LIGHTING  TORINO 4X18W SLB+ŚWIETLÓWKI 
3.PXF LIGHTING  FIBRA III AC 2X36W+ŚWIETLÓWKI 
4.MODENA 2x26W IP66+ŚWIETLÓWKI 
5.PISA SLB EVG 4x18W+ŚWIETLÓWKI 
6.VIP KINKIET 1x39W IP44+ŚWIETLÓWKI 
7.VIP MASTER PANEL LED 3h kpl 
8.STAR 11W IP65 kpl 
9.AW - OPRAWA Z MODUŁEM AWARYJNYM 
 
UWAGI: 

1. Typy i kolorystykę opraw bezwzględnie uzgodnić przed zakupem z 
głównym architektem. 

2. Ze względu na przeznaczenie obiektu ,w salach całodziennego pobytu  
dzieci zaleca się stosowanie źródeł światła o wysokim współczynniku 
Ra (>80) i odpowiedniej temperaturze barwowej. 
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2.2.8. Odgałęźniki instalacyjne 

w obudowie z tworzywa PCW z zaciskami do 2,5mm2, 400V (w tym do instalacji 
szczelnych). Puszki instalacyjne – końcowe o średnicy 60mm pogłębione i 
rozgałęźne o średnicy 80mm 
Puszki i odgałęźniki muszą być zgodne z normami: PN-E 93207:1998; PN-E 
93208:1997; PN-IEC 60998-1:2001; PN-IEC 60998-2-5:2001. PN-EN 60998-2:2001. 
PN-E 93208:1997. 
W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt IP44. 

2.2.9 Gniazda wtyczkowe 

Gniazda wtyczkowe podtynkowe IP20 dwubiegunowe z uziemieniem 10/16A, 250V 
z mechaniczną blokadą dostępu do styków. 
Gniazda wtyczkowe podtynkowe IP20 dwubiegunowe z uziemieniem oraz blokadą 
dostępu do styków  10/16A, 250V z mechaniczną blokadą dostępu do styków. 
Gniazda wtyczkowe dwubiegunowe IP20 z uziemieniem 10/16A, 250V do 
wbudowania w korytka kablowe z mechaniczną blokadą dostępu do styków. 
Gniazda wtyczkowe 16A, 500V, 3 – fazowe, IP44, pięciostykowe do mocowania na 
cegle lub betonie oraz do wbudowania w korytka kablowe. 
Gniazda wtyczkowe na tynkowe dwubiegunowe IP44, z uziemieniem 10/16A, 
250V. 
Wszystkie montowane gniazda wtyczkowe muszą być zgodne z normami: PN-IEC 
884:1996; PN-E-93201:1997. 

2.2.10 Łączniki 

16A, 250 V IP20 jednobiegunowe, grupowe, schodowe 6A, 250V do mocowania w 
puszkach pod tynkiem . Łączniki 16A, 250 V IP44, do mocowania na cegle lub 
betonie. 
Łączniki muszą być zgodne z normą PN-EN 60998-1:2001; PN-83/E 93152; PN-IEC 
60669-1:2000. 

2.2.11 Ograniczniki przepięć 

Stosować ograniczniki jednopolowe tworzące układ ochronników drugiego stopnia. 
Powinny mieć one następujące parametry: 
Napięcie obniżone 1,2kV 
Najwyższe napięcie robocze 230-440V 
Znamionowy prąd wyładowczy 15kA 
Graniczny prąd wyładowczy 40kA 
Ograniczniki przepięć powinny być zgodne z normą PN-EN 60099:1999. 

2.2.12 Piasek 

Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom PN-76/E –
05125. 

2.2.13 Folia ostrzegawcza  

Zaleca się stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV o grubości 0,4-
0,6mm, gat. 1. Dla ochrony kabli nN należy stosować folię koloru niebieskiego. 
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Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie większa 
niż 20cm. 

2.2.14 Przepusty kablowe 

Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił 
ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek 
powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla 
ułatwienia przesuwania się kabli. 

 

2.2.15. Inne materiały  

Rury winidurowe instalacyjne o średnicy wg dyspozycji podanych w dokumentacji 
projektowej. 
Drut stalowy ocynkowany o średnicy 8mm 
Płaskownik stalowy 30x4mm 
Płaskownik stalowy 20x3mm 
Płaskownik stalowy, ocynkowany 30x4mm 
Wsporniki dachowe instalacji odgromowej  
Złącza kontrolne instalacji piorunochronnej 
Wyłącznik pożarowy wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. 

 

2.2.16. Odbiór materiałów na budowie 

- materiały takie jak: tablicę rozdzielczą główną, oprawy oświetleniowe, 
przewody należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, 
wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokółami odbioru technicznego  

- dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy w przypadku stwierdzenia 
wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania 
robót, materiały należy przed ich wbudowaniem – poddać badaniom określonym 
przez dozór techniczny robót 

2.2.17. Składowanie materiałów na budowie 

- składowanie materiałów na budowie powinno odbywać się zgodnie z 
zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu 
lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 
atmosferycznych lub fizykochemicznych, należy zachować wymagania wynikające 
ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego 
 
2.2.18 Stopień ochrony IP 
 

określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia 
obudowa. 
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2.2.19       Nagłośnienie 
 

 
Instalacja nagłośnienia sali gimnastycznej składać się będzie: 
1. LBB1941/00 Plena stacja wywoławcza do LBB1925 - dla wszystkich stref naraz – 

1szt 
2. PLN-2AIO120 Plena all in one DVD/Tuner/MP3, 3 wejścia – 1szt 
3. LBB1935/20 Plena wzmacniacz końcowy 360/240W – 1szt 
4. MW1-HTX-F2 Ręczny mikrofon bezprzewodowy (852-876MHz) – 2szt 
5. MW1-LTX-F2 Nadajnik bezprzewodowy "na pasek" (852-876MHz) z mikrofonem 

wpinanym – 1szt 
6. MW1-RX-F2 Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego (852-876MHz) – 3szt 
7. LS1-OC100E-1 Głośnik wszechkierunkowy 100W – 2szt 
8. LBC3493/12 Głośnik tubowy 45/30W – 6szt 
9. Szafy wiszącej rack 19” kpl 
5. listwa zasilajaca. 

 
Przewody i kable stosowane w instalacji audio-video muszą być 

dostosowane do urządzeń i ustalonych warunków pracy. Przewody i kable linii 
głośnikowych należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę bez potrzeby 
naruszania konstrukcji budynku oraz trwałych elementów wystroju wnętrza. Żyły 
przewodów i kabli w instalacji  audio-video muszą być wykonane z miedzi. 
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń systemu nagłośnienia sali 
wielofunkcyjnej powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w 
zakresie określonych odległości i ich wzajemnego usytuowania. Mocowanie 
zestawów głośnikowych powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość dla ciężaru 
głośnika oraz prowadzenia prac konserwatorskich i kontrolnych np. wyciąganie 
wtyczki z gniazda głośnika dla kontroli linii sygnałowej.  

 
PARAMETRY ELEKTRYCZNE STACJI WYWOŁAWCZEJ 
Zasilanie   
Napięcie zasilania 18 – 24 V  
Pobór prądu <30 mA 
Parametry użytkowe   
Czułość znamionowa 85 dB SPL (przy wzmocnieniu 0 dB) 
Znamionowy poziom wyjściowy 700 mV 
Maks. wejściowy poziom natężenia dźwięku 110 dB SPL 
Wzmocnienie +6 / 0 / -15 dB 
Próg ogranicznika 2 V 
Współczynnik kompresji ogranicznika 1:20 
Zniekształcenia <0,6% (przy maks. sygnale wejściowym) 
Równoważny poziom szumów wejściowych 25 dB SPLA 
Pasmo przenoszenia 100 Hz - 16 kHz 
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Filtr korekcyjny mowy -3 dB przy 315 Hz, górnoprzepustowy,6 dB/okt 
Impedancja wyjściowa 200 Ω 
Parametry mechaniczne 
Wymiary podstawy 40 x 100 x 235 mm 
Dł. wspornika z mikrofonem 390 mm 
Długość kabla 5 m 
Parametry środowiskowe 
Temperatura pracy -10 ÷ +55°C 
Temperatura przechowywania 
-40 ÷ +70°C 
Wilgotność względna <95% 
 
PARAMETRY ELEKTRYCZNE: DVD/TUNER/MP3 
Zasilanie sieciowe   
Napięcie 230 / 115 VAC, ±10%, 50 / 60 Hz 
Prąd rozruchowy 8 A przy 230 VAC / 16 A przy 115 VAC 
Maks. pobór mocy 400 VA 
Maks. / znamionowa moc wyjściowa 180 W / 120 W 
Parametry użytkowe   

Pasmo przenoszenia 60 Hz - 18 kHz (+1 / -3 dB przy referencyjnej mocy 
znamionowej) 

Zniekształcenia <1% przy znam. sygnale wyjściowym i 1 kHz 
Zakres regulacji tonów niskich 
-8 / +8 dB przy 100 Hz 
Zakres regulacji tonów wysokich 
-8 / +8 dB przy 10 kHz 
Wejście mikrofonowe 1 x 
Złącza 5-stykowe złącze DIN, symetryczne, 6,3 mm 
Czułość 1 mV 
Impedancja >1 kΩ 
Stosunek sygnał / szum 
(płasko przy maks. głośności) 
63 dB 
Stosunek sygnał / szum (płasko przy min. głośności / wyciszony) 75 dB 
Margines przesterowania 25 dB 
Filtr korekcyjny mowy -3 dB przy 315 Hz, górnoprzepustowy, 
6 dB/okt 
Zasilanie fantomowe (w 5-stykowym złączu DIN) 12 V 
VOX (na złączu 6,3 mm) Czas reakcji 200 ms, czas zwolnienia 2 s, 
poziom tłumienia sygnału tła muzycznego regulowany 
Wejście mikrofonowe 2 x 
Złącze 3-stykowe złącze XLR, symetryczne 
Czułość 1m V 
Impedancja >1 kΩ 
Stosunek sygnał / szum (płasko przy maks. głośności) 63 dB 



 

str. 15 
 

Stosunek sygnał / szum (płasko przy min. głośności / wyciszony) 75 dB 
Margines przesterowania 25 dB 
Zasilanie fantomowe 12 V 
Wejście dodatkowe Aux   
Złącze Cinch, stereo z konwersją na mono 
Czułość 200 mV 
Impedancja 22 kΩ 
Stosunek sygnał / szum (płasko przy maks. głośności) 70 dB 
Stosunek sygnał / szum (płasko przy min. głośności / wyciszony) 75 dB 
Margines przesterowania 25 dB 
Tuner   
Zakres odbieranych częstotliwości FM 

87,5 - 108 MHz (Europa, 50 kHz Azja / USA, 100 kHz)  AM 531 - 1602 kHz 
(Europa, 9 kHz)  530 - 1610 kHz (Azja / Ameryka, 10 kHz) 

Czułość FM 2 µV (stosunek sygnał / szum 26 dB) 
Czułość AM 30 µV (stosunek sygnał / szum 20 dB) 
Pasmo przenoszenia 30 Hz - 15 kHz (+1 / -3 dB, FM) 
Zniekształcenia <1% 
Stosunek sygnał / szum >63 dB (1 mV, FM) 
Wyjście tunera 1 x 
Złącze Cinch, (RCA) stereo 
Poziom znamionowy 200 mV 
Odtwarzacz DVD   
Pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz (+1 / -3 dB ) 
Zniekształcenia <0,1% 
Stosunek sygnał / szum >96 dB 
Informacje ogólne   
Przepływności binarne plików MP3 
Stała 32 kb/s – 320 kb/s i zmienna, 
mono i stereo 
Bufor danych 
Zabezpieczenia przeciwwstrząsowego 
16 MB 
Wyjście odtwarzacza 
DVD / CD 
1 x 

Wyjście optyczne TOSlink (PCM, wielokanałowe)Obsługiwane formaty DVD, 
CD, zapisywalne, do ponownego zapisu 

MP3, MP4, JPEG 
Wyjścia wizyjne   
Złącza składowych 3 x Cinch 
Złącze całkowitego sygnału wizyjnego 1 x Cinch 
Złącze S-video 1 x mini-DIN 
Informacje ogólne   
Bufor danych 8 MB (ochrona przeciwwstrząsowa) 
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Trwałość >10 000 odtworzeń płyty CD 
Pamięć wyboru ścieżek 999 plików (MP3), 99 utworów (CD audio) 
Wyjście magnetofonowe   
Złącze Cinch, 2 x mono 
Poziom znamionowy 350 mV 
Impedancja 1 kΩ 
Wyjścia głośnikowe 6 x 2 
Złącze Zaciski śrubowe, bez połączenia z masą 
Wyjścia linii 100 V 120 W (łączna moc wszystkich stref) 
Odczepy regulacji mocy 100/70/50/35/25/18 V przy 

0/‑3/‑6/‑9/‑12/‑15 dB 
(120/60/30/15/8/4 W) 
Wyjścia 8 Ω 18 V (moc zn. 40 W w każdej strefie) 
Przekaźnik sterujący „Callactive” 1 x 
Złącze Śrubowe 
Przekaźnik Styki beznapięciowe, maks. 100 V, 2 A 
Parametry mechaniczne 
Wymiary (wys. x szer. X gł.) 
144 x 430 x 320 mm 
(szerokość 19”, wysokość 3U) 
Montaż montaż w szafie typu Rack 
Parametry środowiskowe 
Temperatura pracy -10°C ÷ +45°C 
Temperatura przechowywania 
-40°C ÷ +70°C 
Wilgotność względna <95% 
 
DANE TECHNICZNE WZMACNIACZ KOŃCOWY 360/240W 
Parametry elektryczne 
Zasilanie sieciowe   
Napięcie 230 VAC, ±10%, 50 / 60 Hz 
Prąd rozruchowy 9 A 
Maks. pobór mocy 760 VA 
Zasilanie rezerwowe   
Napięcie 24 VDC, +15% / -15% 
Maks. pobór prądu przy zasilaniu akumulatorowym 
11 A 
Parametry użytkowe   
Moc wyjściowa (rms / maks.) 240 / 360 W 
Zmniejszenie mocy przy zasilaniu akumulatorowym 
-1 dB 

Pasmo przenoszenia 50 Hz - 20 kHz (+1 / ‑3 dB 

przy ‑10 dB przy znam. Sygnale wyjściowym) 
Zniekształcenia <1% przy znamionowej mocy 
wyjściowej, 1 kHz 
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Stosunek sygnał / szum 
(płasko przy maks. głośności) 
>90 dB 
Wejścia liniowe 2 x 
Złącze 3-stykowe złącze XLR, symetryczne 
Czułość 1 V 
Impedancja 20 kΩ 
CMRR >25 dB (50 Hz - 20 kHz) 
Wzmocnienie 40 dB 
Wejście 100 V   
Złącze śrubowe, asymetryczne Czułość 100 V 
Impedancja 330 kΩ 
Liniowe wyjście przelotowe 2 x 
Złącze 3-stykowe złącze XLR 
Poziom znamionowy 1 V 
Impedancja bezpośrednie dołączenie do wejścia liniowego 
Wyjścia głośnikowe 3 x 
Złącze Zaciski śrubowe, bez połączenia z masą 
Wyjście bezpośrednie 100 V, 70 V, 8 Ω 
Tylko priorytet (z wejścia 1) 100 V lub 70 V wybierane wewnętrznie 
Tylko muzyka (bez priorytetu) 100 V lub 70 V wybierane wewnętrznie 
Pobór mocy 
Zasilanie sieciowe   
Moc maksymalna 451 W 
-3 dB 340 W 
-6 dB 244 W 
Sygnał pilota* 55 W 
Stan bezczynności 16 W 
Zasilanie 24 V   
Moc maksymalna 12,1 A (290 W) 
-3 dB 11,4 A (274 W) 
-6 dB 8,1 A (194 W) 
Sygnał pilota* 1,7 A (41 W) 
Stan bezczynności 0,3 A (7 W) 
* 20 kHz, -20 dB przy maksymalnym obciążeniu głośnika 
Parametry mechaniczne 
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 100 x 430 x 270 mm 
(szer. 19", wys. 2U, z nóżkami) 
Montaż wolnostojący, w szafie typu Rack 19" 
Parametry środowiskowe 
Temperatura pracy -10 ÷ +55°C 
Temperatura przechowywania -40 ÷ +70°C 
Wilgotność względna <95% 
Poziom hałasu wentylatora <48 dB SPL w odległości 1 m od źródła 
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DANE TECHNICZNE RĘCZNY MIKROFON BEZPRZEWODOWY 
Parametry elektryczne 
Baterie 2 x R6 / AA / UM3 1,5 V 
Żywotność baterii ok. 15 godzin 
Modulacja FM 
Wybór częstotliwości synteza PLL 
Zakres częstotliwości MW1-HTX-F1: 790 – 814 MHz 
MW1-HTX-F2: 852 – 876 MHz 
Kanały 193 kanały w odstępach co 125 kHz 
Stabilność częstotliwości ±0,005% 
Dewiacja częstotliwości ±48 kHz 
Stosunek sygnał / szum >102 dB 
Moc wyjściowa nadajnika 10 mW 
Tłumienie sygnałów 
niepożądanych 
>60 dBc 
Zakres dynamiki >110 dB 
Pasmo przenoszenia 50 Hz - 15 kHz 
Parametry mechaniczne 
Wymiary (wys. x szer.) 260 x 50 mm 
Antena wbudowana 
Parametry środowiskowe 
Temperatura pracy -25 ÷ +55°C 
Temperatura 
przechowywania 
-40 ÷ +70°C 
Wilgotność względna <95% 
 
DANE TECHNICZNE ODBIORNIK MIKROFONU BEZPRZEWODOWEGO 
Parametry elektryczne 
Zasilanie 12 – 18 V, 500 mA 
Parametry użytkowe   
Modulacja FM 
Wybór częstotliwości synteza PLL 
Zakres częstotliwości MW1-RX-F1: 790 – 814 MHz 
MW1-RX-F2: 852 – 876 MHz 
Kanały 193 kanały w odstępach co 125 kHz 
Stabilność częstotliwości ±0,005% 
Technologia system True diversity 
Stosunek sygnał / szum >100 dB 
Antena 2 x 
Złącze BNC 
Impedancja HF 50 Ω 
Wyjście 2 x 
Złącze 3-stykowe złącze XLR męskie,symetryczne 
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Poziom wyjściowy -12 dBV (maks.) 
Impedancja wyjściowa 600 ΩZłącze Złącze 6,3 mm, asymetryczne 
Poziom wyjściowy 0 dBV (maks.) 
Impedancja wyjściowa 2,2 kΩ 
Blokada szumów ton pilota i wyciszanie szumów 
Parametry mechaniczne 
Wymiary (wys. x szer. X gł.) 
40 x 211 x 152 mm 
Długość anteny 50 mm (½ λ) 
Parametry środowiskowe 
Temperatura pracy -25 ÷ +55°C 
Temperatura 
przechowywania 
-40 ÷ +70°C 
Wilgotność względna <95% 
 
PARAMETRY ELEKTRYCZNE GŁOŚNIK WSZECHKIERUNKOWY 
Moc maksymalna 150 W 
Moc znamionowa 100 W (100 – 50 – 25 W) 
Poziom ciśnienia akust. przy mocy 
100 W / 1 W (przy 1 kHz, 1 m) 
109 / 89 dB 
Poziom ciśnienia akust. przy mocy 
100 W / 1 W (przy 8 kHz, 1 m) 
113 / 93 dB 
Kąt zasięgu przy 1 kHz / 4 kHz 

(‑6 dB) 
170º / 145º (poziomo) 
170º / 170º (pionowo) 
Efektywne pasmo przenoszenia 

(‑10 dB) 
60 Hz – 17 kHz 
Napięcie znamionowe 100 V i 28,3 V 
Impedancja znamionowa 100 Ω i 8 Ω 
Złącze Ceramiczny zacisk śrubowy 

Parametry techniczne zgodnie z IEC 60268‑5 
Parametry mechaniczne 
Wymiary (śr. x wys.) 800 x 425 mm 
Materiał ABS TSG 

LM1‑MSB   
 
DANE TECHNICZNE PROJEKTOR DŹWIĘKU 
Parametry elektryczne 
Moc maksymalna 30 W 
Moc znamionowa 20 / 10 / 5 / 2,5 W 
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Poziom ciśnienia akustycznego 
przy mocy 20 W / 1 W (1 kHz,1 m) 
105 / 92 dB (SPL) 
Kąt promieniowania przy 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) 
180° / 70° 
Efektywne pasmo przenoszenia (-10 dB) 
150 Hz – 20 kHz 
Napięcie znamionowe 100 V 
Impedancja znamionowa 500 Ω 
Złącze Ogniotrwały kabel o dł. 1 m 
Parametry techniczne zgodnie z IEC 60268-5 
Parametry mechaniczne 
Wymiary (śr. x dł.) 146 x 200 mm 
Materiał Aluminium 
Parametry środowiskowe 
Temperatura pracy -25°C ÷ +55°C 
Temperatura przechowywania -40°C ÷ +70°C 
Wilgotność względna <95% 

3 Sprzęt 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następują-
cego sprzętu: 

- samochód dostawczy do 0,9t 

- spawarka transformatorowa do 500A 

- elektronarzędzia 
Wykonawca przystępujący do budowy sieci kablowej oraz sieci uziemień dla 
zagwarantowania właściwej jakości robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu: 
- spawarki transformatorowej, 
- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 
- zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20kVA, 

- sprzętu do wykonywania przejść pod drogami metodą przepychu oraz sprzętem do 
przecinania betonu. 
Ponadto przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
- samochód dostawczy do 0,9t, 
- samochód dostawczy do 5t, 
- żuraw samochodowy do4t, 
- ciągnik kołowy 55-63 kW, 
- przyczepa do przewożenia kabli do 4t. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Prace budowlane będą wykonywane ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu po-
mocniczego. 
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Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony 
zgodnie z wymaganiami producenta oraz używany zgodnie z jego przeznaczeniem.  

4 Transport 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami trans-
portu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5 Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty instalacyjne.  

5.2. Trasowanie 

Przed przystąpieniem do wykopów rowów kablowych, służby geodezyjne powinny 
dokonać: 
- odszukania trasy istniejących energetycznych linii 15 i 0,4kV, 
- odszukania trasy istniejącego uzbrojenia terenu, 
- trasowania budowanych linii kablowych n.n. oraz sieci uziemień.  
Za zgodą Inżyniera trasowanie linii może wykonać Przedsiębiorstwo Wykonawcze. 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 
instalacjami i urządzeniami. Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 
prawidłowej konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i 
pionowych. 

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elek-
trycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża 
w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana 
instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

5.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp muszą 
być chronione przed uszkodzeniami przejścia te należy wykonywać w przepustach 
rurowych 

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych strefach pożarowych powinny być 
wykonywane w sposób ognioszczelny, zapewniający wytrzymałość ogniową 90min. 

- obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione 
do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych, korytka blaszane itp. 
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5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

Wymogi Prawa Budowlanego nakazują stosowanie instalacji elektrycznej wyko-
nanej w systemie TN-S przewodami 3 lub 5-żyłowymi z oddzielnymi szynami PE i N. 
Instalacje elektryczne wykonać przewodami miedzianymi , ilości i przekroje żył 
podano w projekcie. Przewody nie oznaczone to przewody 3-żyłowe. Izolacja 
przewodów 750 V. 
Instalację oświetleniową wykonać przewodami miedzianymi YDYżo 450/750 
4/3x1,5mm2 a obwody gniazd wtyczkowych przewodami YDYżo 450/750 
5/3x4/2,5mm2. 
Przewody układać na ścianach murowanych p/t.  
Odgałęźne puszki instalacyjne montować poniżej nierozbieralnych sufitów pod-
wieszanych. Wyłączniki oświetlenia instalować na wys. 1,3m z wyjątkiem sani-
tariatów dla niepełnosprawnych, gdzie wysokość zainstalowania wynosi 1,1m. 
Instalacje gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach roboczych (laboratoria, garaże, 
itp) wykonać w kanałach kablowych 133x44 na wys. 1,2m natomiast w 
pomieszczeniach o charakterze biurowym i w modułach informatycznych w ka-
nałach 133x44 na wys. ok. 0,4m. Na korytarzach i w sanitariatach instalację gniazd 
wtyczkowych wykonać w tynku lub w ścianach z płyt gipsowych. Gniazda 
instalować na wysokości: korytarze - 0,4m, sanitariaty 1,1m.  
Z uwagi na bezpieczeństwo jako dodatkowe zabezpieczenie  należy zastosować 
gniazda z blokadą mechaniczną, która uniemożliwia włożenie pojedynczego 
cienkiego przedmiotu. 
Instalacje siłowe wykonać wg. zasad jak wyżej. W sanitariatach stosować osprzęt 
IP44 a w pozostałych przypadkach IP20. W instalacjach oświetleniowych stosować 
pogłębione puszki pod wyłączniki wykorzystywane do rozgałęzień. Unikać sto-
sowania puszek rozgałęźnych. 
Szczegółowe zasady montażu osprzętu, jego stopień ochrony oraz wysokości 
montażu podane są w projekcie wykonawczym. 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały 
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzanie. Uchwyty (haki) dla opraw 
zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcenie w 
metalowy kołek rozporowy lub zabetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania 
haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za po-
mocą złączy świecznikowych. 

5.6. Układanie przewodów 

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 
Ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W 
przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie 
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich 
zatynkowanie.  
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy: 
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przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
Średnica otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.  
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, 
ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytkach 
wraz z założeniem pokryw. 
Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: zamontowanie listwy PCW 
na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do podłoża, 
ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy. 

5.7. Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać 
w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować 
połączeń skręcanych.  
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na ze-
wnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane 
w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompe-
tentnym przedstawicielem Inwestora. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi 
i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody  
o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W 
przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować 
się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający 
przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać 
prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych.  
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie 
tulejek zamiast cynowania). 

5.8. Przyłączenia odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod 
względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem 
siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonane jako sztywne lub 
elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. 
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych 
bezpośrednio od odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięcia lub przemieszczeń. 
Połączenia te należy wykonywać:  

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi  
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5.9. Montaż rozdzielnic 

Rozdzielnice montować we wnękach lub na ścianach w miejscach wskazanych 
na planie. Wnęki będą wykonane w ramach robót murarskich.  
Po zamontowaniu urządzeń należy: 

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 
opakowaniach 

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach 
elektrycznych i mechanicznych 

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu 

- podłączyć obwody zewnętrzne 

- podłączyć przewody ochronne 
Wszystkie rozdzielnice o J>60A muszą posiadać układ szyn zbiorczych L1,L2,L3 
250A oraz szyny N i PE. 
 

5.10. Montaż połączeń wyrównawczych 
 
Wykonać połączenia wyrównawcze. 
Przewody wyrównawcze powinny być oznaczone kolorem żółto- zielonym. 
Przewody wyrównawcze należy układać tak aby nie były narażone na naprężenia i 
uszkodzenia. Połączenia z elementami  konstrukcyjnymi  z wyjątkiem  połączeń  
spawanych i połączeń w obudowie nierozbieralnej,  np. zatapianych w materiale 
izolacyjnym powinny być dostępne dla kontroli. 
Wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze. Jako połączenia wyrównawcze 
miejscowe mogą być wykorzystywane zamocowane na stałe części obce, np. 
stalowe konstrukcje budowlane. Połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z PN-
IEC 60364-5-54:1999. 
Do przewodu (szyny) połączeń wyrównawczych należy przyłączyć części metalowe 
konstrukcji i wyposażenia budynku, uziemione przewody oraz wszystkie 
wprowadzone do budynku przewody uziemiające połączone  
z uziomami sztucznymi i naturalnymi. Połączenia i przyłączenia przewodu należy 
wykonać jako stałe; przerwanie lub rozluźnienie tych połączeń  
nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi. Połączenie przewodu ze zbrojeniem 
konstrukcji żelbetowych należy wykonywać przez spawanie. Przewody z taśmy 
stalowej należy łączyć połączeniem spawanym lub nitowanym na zakładkę o 
długości co najmniej 10 cm lub śrubami dociskowymi przez otwory wywiercone w 
obu końcówkach taśmy. Połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy 
co najmniej 10 mm (gwint M 10) ze stali odpornej na korozję  
lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją. Połączenia śrubowe należy 
wykonywać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały co najmniej dwa  
zwoje gwintu śruby; nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć 
podkładką  sprężystą przed samoczynnym rozluźnieniem.  
Powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i 
pokryć wazeliną bezkwasową. Połączenia za pomocą złączki taśmowej do rur 
wymagają oczyszczenia miejsca przyłączenia do metalicznego połysku, 
posmarowania wazeliną bezkwasową, owinięcia taśmą ołowianą i zamontowania 
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objemki przyłączeniowej. Połączenie śrubowe złączki śrubowej do rur musi 
spełniać wymagania połączenia śrubowego. Szyna miejscowych połączeń 
wyrównawczych powinna mieć wymiary poprzeczne nie mniejsze niż  
największy przekrój przyłączonych do niej przewodów, być chroniona od korozji  i 
uszkodzeń mechanicznych. W celu połączenia przewodów miejscowa szyna 
połączeń wyrównawczych powinna być wyposażona w odpowiednie zaciski 
śrubowe. Szynę należy umieścić w takim miejscu, aby połączenia możliwie były 
krótkie, a dostęp do szyny nie był utrudniony. 
 

5.12. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące 
badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. 
Zakres podstawowych prób obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji 

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników 

- pomiary pętli zwarciowych 

- pomiary rezystancji uziemień 

- próby funkcjonalne 

6. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami.  
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
powinno podlegać: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową 

- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd załącza-
nie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem, wykonanie pomiarów 
rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów natężenia oświetlenia w 
pomieszczeniach biurowych, technicznych i ciągach komunikacyjnych, pomiarów 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokółu 
odbioru. 

6.1. Kontrola robót zanikających 

Odbiorowi częściowemu podlegają instalacje podtynkowe przed 
zatynkowaniem oraz inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub 
bardzo trudne do sprawdzenia. Usterki wykryte powinny być wpisane do 
dziennika budowy. Brak wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego 
stanu elementów i prawidłowego montażu.  

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania instalacji 

Wszystkie instalacje muszą być wykonane zgodnie z wieloarkuszową normą PN-IEC 
60364. 
Prawidłowość wykonania robót instalacji elektrycznych należy potwierdzić spraw-
dzeniami odbiorczymi zgodnie z normą PN-IEC-60364-6-61:2000. 
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7. Obmiar robót 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 
Jednostką obmiarową jest: 

- dla rozdzielnic i tablic rozdzielczych 1kpl (1szt) 

- dla przewodów i kabli 1m 

- dla osprzętu instalacyjnego 1szt 

- dla opraw oświetleniowych 1kpl 

- dla pomiarów i prób 1pomiar 

8. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

8.1. Rodzaje odbiorów 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór ostateczny 

- odbiór pogwarancyjny 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów po 
montażowych. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podane są w projekcie umowy. 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg rozdz. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
 

1. Instalacja siłowa 

- ułożenie przewodów i kabli 

- wykonanie bruzd i przebić 

- montaż osprzętu instalacyjnego 

- pomiary i próby 
2. Wewnętrzne linie zasilające 

- ułożenie przewodów i kabli 

- wykonanie bruzd i przebić  

- pomiary i próby 
3. Tablice rozdzielcze 

- prefabrykacja tablic rozdzielczych 

- montaż prefabrykowanych tablic rozdzielczych i rozdzielnic wraz  
z przygotowaniem podłoża 

- pomiary i próby 
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4. Instalacja połączeń wyrównawczych 

- montaż przewodów odprowadzających 

- montaż przewodów uziemiających i szyn PE 

- montaż złączy kontrolnych 

- pomiary i próby 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -  
 Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 

2. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 
 budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona 
 przeciwporażeniowa 

3. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
 budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed  
 skutkami oddziaływania cieplnego 

4. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
 budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 
 prądem przetężeniowym 

5. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
 budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 
 obniżeniem napięcia 

6. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
 budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Odłączanie 
 izolacyjne i łączenie 

7. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach 
 budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie 
 środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia 
ogólne 
 - środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

8. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
 budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 
 przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
 przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 
 napięcia 

9. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
 budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 
 przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
 łączeniowymi 

10. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
 budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie 
 środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - -środki ochrony przed 
 prądem przetężeniowym 



 

str. 28 
 

11. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
 budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór 
środków 
 ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Ochrona 
 przeciwpożarowa 

12. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 
 budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
 Postanowienia ogólne 

13. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach 
 budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego –  
 Oprzewodowanie 

14. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 
 budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura 
 rozdzielcza i sterownicza 

15. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
 budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia  
 i przewody ochronne 

16. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach 
 budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego –  
 Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

17. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 
 budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze 

18. PN-IEC 439-3+A1:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -  
  Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic 
  przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania 
  przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe 

19. PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych  
  w układach niskiego napięcia - Zasady, wymagania i badania 

20. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa 
21. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

10.2. Ustawy i rozporządzenia 

1. Dz.U. 00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
 (tekst jednolity) 

2. Dz.U. 93.55.250 USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993r. O badaniach  
 i certyfikacji. 

3. Dz.U. 01.80.867 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 
 REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie 
 metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. 

4. Dz.U.01.138.1555 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
 INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennik 
 budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej.  

5. Dz.U.00.5.53 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia  
 9 listopada 1999r. sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, 
 a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
 stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia 
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 lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak 
 bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 
 obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności. 

6. Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 
 15.04.1985 r. 
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