OPIS KONSTRUKCII:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni, drogi

PRZEKROJ NORMALNY C- C manewrowej, ciggow pieszych oraz miejsc postojowych

H)/ ~ Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z kostki betonowej typu Starobruk,
/

2,08 5,00 M 50 MQQ N mg\ : .m\ 00 5,00 NmQ ) N kolor szary, grubosci 8 cm, zamulenie spoin piaskiem famanym 0/2 mm,
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3 — Proj. warstwa podbudowy z kruszywa tamanegofr. 0/31,50 mm

Proj. obrzeze betonowe zageszczanego mechanicznie o grubosci 30 cm,

8x30cm, na tawie betonowej.

Proj. kraw--betonowy Proj. kraw.-betonowy Proj. kraw, betonowy Proj. kraw. betonowy

— Proj. kraw.-kamienny ( _ Projektowana warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnegofr. 0/31,50 mm
. \ zatopiony 15x30cm. - N&%&@ &m&w?s. //ﬁa » wyniesiony 15x30cm. zatopiony 15x30cm, 4 d 4etyg K 8o
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wyniesiony-15x30cm. _— - — zageszczanego mechanicznie o gr. 15 cm,
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Projkraw. kamienny

zatopiony 15x30cm.
%

m v ~—— Podloze: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu.
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6 ) (\&.. kraw. betonowy % ‘ @) \W
wyniesiony 15x30cm. N - N N

,\m/« ~ Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni chodnikow z kostki betonowej typu
N Starobruk, kolor melanz, grubosci 6 cm, zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm,

I® _ *Kostka betonowa barwy grafitowej
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- zageszczanego mechanicznie o gr. 10 cm,
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| W . Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z plyty betonowej
N — typu eko-azur, kolor grafitowy, grubosci 8 cm,
\J ) "9 ) Projektowana warstwa podsypki piaskowej, 0/2 mm o gruboci 3 - 5 cm,

Krawegnik betonowy 15x30x75 (100)
na tawie betonowej 7 oporem betonowym

Krawegnik kamienny 15x30x75 (100)

Kraweznik kamienny 15x30x75 (100) na lawie betonowej 7 oporem betonowym

na tawie betonowej 7 oporem betonowym Canein . i
. : aweznik betonowy wtopiony 15x30x75(100) — > >
i o Ko banonag: o e e
kom. 510-166-863, NIP 758-210-24-68, Regon 141928679

Plyta betonowa typu eko-azur <, [
MIASTO OSTROtEKA o

ul. Plac Bema 1

Kraweznik kamienny zatopiony 15x30x100cm

Kostka betnowa grub. Scm.

Ulica Koszarowa w Ostrotece
woj. mazowieckie, pow. ostrotecki dafa opracowania:

Kostka betonowa gr. § cm.

07-410 Ostroteka SN 02.2014

Kostka betnowa grub. 8cm.

PROJEKT WYKONAWCZY

. lokalizacja: i L. j
Q > Ul Koszarowa zlok. na Osiedlu “Wojciechowice” w msc. Ostroteka

femat Budowa ulicy Koszarowej wraz z odwodnieniem, oSwietleniem ulicznym oraz

0690902080%05059, rojektu: o , Lo .
20903000300 e przebudowg sieci wodaciagowej w migjscowosci Osfroteka
ar rysunku:

Konstrukcja nawierzchni
oowwwooooooooo
rysunku: PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 5.2

ciqgu pieszego

020~9026%0%0 nazwa

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ninigjszy nie moze byé w catosci lub w czesci przerysowany,
tniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy: “TRAFFIC" - Pracownia Projektowa Drdg i Mostiw Maciej Giers
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Konstrukeja nay. ZESPGt PROJEKTOWY
miejsc postojowych ;

branza funkgja imie i nazwisko r. uprawnieri podpis

Proj. konstrukcja Podtoze: grunt rodzimy
raviermchn ez i NG Projektowana konstrukcja

R e N . , Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm. 20 I - A nawierzchni jezdni
S AN N AN NS G SRR Podloze: grunt rodzimy + , LY, NS ‘
Proj. konstrukcja miejsc I , ] . I I N R R R R R RSSO

J J4 M Lawa z betonu C12/15 MPa R Proj._konstrukeja NININ N IR R RIRRLLLGLLL

postojowych dla niepetnosprawnych GG RRXN nawierzchni jezdni Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm.

Ltawa z betonu C12/15 MPa
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