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Kraweinik betonowy 15x30x75 (100) Kroweinik ; ;
na lawie betonowej 7 oporem betonowym rawezni §e§§ 5x30x75 (100)
na tawie betonowej 7 oporem betonowym
Kostka betonowa gr. 8 cm. . . Obrzeze betonowe 8x30x75 (100
Kraweinik bet. wyniesiony 15330x75(100) - Rrawginik betonovy wiopiony ISh73(100) na tawie betonowej 7 oporem Sﬁeza\‘%s
Kostka bet .8 cm.
o o Tt om Plyta betonowa typu eko-azur
Zielen niska
\ / Konstrukcja naw. jezdni
Zieler niska A, R R
| ‘ \ c A ] Konstrukcja naw.
| DA el : miejsc postojowych S
Lawa z betonu C12/15 MPa IR  Podlose: grunt rodzimy Projektowana konstrukcja Lawa z betonu C12/15 |
# 0€ - nawierzchni jezdni Lawa z betonu C12/15 MPa <L 2 .
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm. \/\\/ Podsypha cementowo - piaskowa gr. 5 cm. \ * Obrzeze betonowe 8x30x75(100)
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OPIS KONSTRUKCII:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni, drogi
manewrowej, ciggow pieszych oraz miejsc postojowych

| Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z kostki betonowej typu Starobruk,
N kolor szary, grubosci 8 cm, zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm,

Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2mm o gr. 3 - 5 cm,
, Proj. warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm
zageszczanego mechanicznie o grubosci 30 cm,

"4 ) Projektowana warstwa odsqczajgca z kruszywa naturalnegof. 0/31,50 mm
./ zageszczanego mechanicznie o gr. 15 cm,

5

6 Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni chodnikow z kostki betonowej typu

Podtoze: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu.

> Starobruk, kolor melanz, grubosci 6 cm, zamulenie spoin piaskiem lamanym 0/2 mm,

Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm
S’ zageszczanego mechanicznie o gr. 10 cm,

"8 ) Projekiowana warstwa Scieralna nawierzchni z plyty betonowej
= typu eko-azur, kolor grafitowy, grubosci 8 cm,
Projektowana warstwa podsypki piaskowej, 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,

"TRAFFIC" PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW MACIEJ GIERS
07 -410 OSTROLEKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/1
kom. 510-166-863, NIP 758-210-24-66, Regon 141928679

inwestor: inwestygja:
MIASTO OSTROLEKA

ul. Plac Bema 1
07-410 Ostroteka

Ulica Koszarowa w Ostrotece

woj. mazowieckie, pow. ostrotecki dafa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

lokalizacja: K . .
UL Koszarowa zlok. na Osiedlu “Wojciechowice” w msc. Osfroteka

:ﬁ . Budowa ulicy Koszarowej wraz z odwadnieniem, oSwietleniem ulicznym oraz
rojexru: e . . . .

oo przebudowy sieci wodaciagowej w migjscowosci Osfroteka

nazwa nr Q\m_.S\E,.
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ZESPOt PROJEKTOWY
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