OPIS KONSTRUKCIJI:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni, drogi
manewrowej, ciggow pieszych oraz miejsc postojowych

Q\ 08 @ ~ Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z kostki betonowej typu Starobruk,
kolor szary, grubosci 8 cm, zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm,
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~ @ ——  Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o gr. 3 - 5 cm,
@ ~ Proj. warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm
zageszczanego mechanicznie o grubosci 30 cm,

8x30cm, na lawie betonowej. @ ___ Projektowana warstwa odsqczajqca z kruszywa naturalnegofi. 0/31,50 mm
zageszczanego mechanicznie o gr. 15 cm,

Proj. kraw. kamienny
wyniesiony-15x30cm.
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@ ——  Podloze: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu.

@ ~ Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni chodnikow z kostki betonowej typu
Starobruk, kolor melanz, grubosci 6 cm, zamulenie spoin piaskiem famanym 0/2 mm,

wyniesiony 15x30cm. m H v
y Y A ) V @ _ Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm
zageszczanego mechanicznie o gr. 10 cm,
M w ° — Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z plyty betonowej
typu eko-azur, kolor grafitowy, grubosci 8 cm,

@ ——  Projektowana warstwa podsypki_ piaskowej, 0/2 mm o grubosci 3 - § cm,

Proj. kraw. kamienny

Krawegnik kamienny 15x30x75 (100)
na tawie betonowej 7 oporem betonowym

Obrzeze betonowe 8x30x75 (100)
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kom. 510-166-663, NIP 758-210-24-68, Regon 141926879
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ul. Plac Bema 1

Kraweznik kamienny 15x30x75(100)

Kostka betonowa gr. 8 cm.

= Ulica Koszarowa w Ostrotece

Zielen niska

N 07-410 Ostroteka AR woj. mazowieckie, pow. ostrotecki dafa opracowaniz
) ¢ ; 02,2014
Kostka betonowa gr. 6 cm.
PROJEKT WYKONAWCZY
lokalizacja: X e o
. . . 09505990 Z00505050505050565670Y UL Koszarowa zlok. na Osiedlu “Wojciechowice” w msc. Ostroteka
02026962695050902090969595050209
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Podloze: grunt rodzimy C T Lawa z betonu C12/15 T < Podloze: grunt rodzimy
R w\ \ < 7, L ; branza funkgja imig i nazwisko r uprawnien podpis 7
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm. 30 = s . Y Obrzeze betonowe 8x30x75(100) projektant ind. Praemystaw Wiscek ~ |mAz/0s/po00/0s 7
" v Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm.
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