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Pochylnia z kostki brukowe/

Rzut przyziemia skala 1:100
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Rys.3 Rzut konsfrukcji dachu skala 1:100
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7 Obrobka blacharska

PROJEKT BUDYNKU GARAZOWEGO

skala 1:100

Zestawienie powierzchni
Nr pom |Nazwa pomieszczenia pow. [m’] as.sﬁ.\noa. posadzka
1.1. |POMIESZCZENIE GARAZOWE | 1935 | 281 gres
POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 19,35 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 26,00 m®
KUBATURA - 91,00 m*®

- uzgodnienia pod wzgledem BHP -
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sanitarno-higienicznym -
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grafit RAL 7029 mm.‘.DZ 306
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Rys.4 Rzut dachu skala 1:100 Rys.5 Przekroj poprzeczny A-A skala 1:50
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ELEWACIA PN-WSCH skala 1100 ELEWACJA PD-ZALH  skala 1:100 | ELEWA TL PN-ZACH  kala| 1:100 ELEWACIA PD-WSCH skala 100

Rys.6 Elewacje skala 1:100

- uzgodnienia pod wzgledem
zabezpieczen przeciwpozarowych-
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