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* PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp . z o.0. Ostrol¢ka, dn. 30-11-2009
Rejon Energetyczny Ostroleka '
07-410 Ostrolteka
v ul. Targowa 37
tel. 0-29 764-1820 fax, 0-29 764-1951
SPECJALNY OSRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

ul. Traugutta 9

07-410 Ostroleka
nr konirghenta: K10D19 grupa proyigez, IV

WARUNKI PRZYY.ACZENIA DO ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 09/R10/21891

DLA: obiekt oSwintowy w m. Ostrolcka , ul. TRAUGUTTA 9, gm. Ostrolghka .

W odpowiedzi na wniosek z dnia: 23-11-2009 PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0. wyraza zgode na przylaczenic mocy 55 kW

(dudatkuwo 30 kW) przy wspdtczynniku mocy tg ¢ = 0.4
. Podiaczenie instalacji moze nastapi¢ po zrealizowaniu nizej podanych warunkéw:

1.1. Dostosowanie stacji transformatorowej O-KA LO {0286 ] do zwigkszonego obcigzenia: nie dotyczy

1.2. Powigzaniu stacji wedlug punktu 1.1 z siecia 135 kV: nie dotyczy y

1.3, Wybudowaniu linii nn: przebudowaé lstniejqce zlgcze kablowe na ZK4a. Ze zlgeza do przebudowy wpiac istniejacy kabel, ktéry
nalezy przediuzyé kablem YAXXS 4x120 mm® o dlugosci okolo 50 m do istniejacego zlgcza nr 2091,

1.4. Wykonaé¢ WLZ od przebudowanego zlacza kablowego .

1.5. Wykonaniu instalacji odbiorczej speiniajacej wymogi okreslone w Rozperzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunk6w technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pézniejszymi
zimianami.

1.6. Przygotowaniu miejsca na zainStalowanie ukladu pomiarowo — rozliczeniowego zlokalizowanego w: szafka pomiarowa nad
przebudewanym zlgczem kablowym

1.7, Zainstalowaniu ukiadu pomiarowo —rozliczeniowego: 3-fazowy bezposredni energii czynnej 1-strefowy

Micjsce przylaczenia: OBWOD KIER. ZK OSR. SZKOLENIOWO-WYCH. TRUGUTTA [0286-02]

Miejscem dostarczania energii beda; zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji odbiorczej

Lokalizacja, rodzaj i wielko$é zabezpieczenia gléwnego: topikowe 100 4 w zigczu bezpieczniki mocy przedliczaikowe

Wymagania i informacje dotyczace dostosowania instalacji do wspélpracy z siecig;

5.1. Wynikaigee z instrukeji ruchu i eksploatacji - n/d

3.2, Systemy sterowania dyspozytorskiego — n/d

5.3, Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi — przewidzie¢ aparaturg uniemozliwiajaca przeniesienie zakloceni powstatych
w urzadzeniach odbiorczych na sieé zasilajaca.

5.4. Dodatkowe wyposazenie urzgdzer { instalacji odbiorcy — prey stesowaniu urzqdzed elektronicznych stosowad filtry
preeciwzakidceniowe,

5.5. Prad zwarcia wielofazowego - n/d

5.6. Czas trwania zwarcia - I sek

5.7. Pojcmnoéciowy prad zwarcia doziemnego (resztkowy) — 15A.

5.8. Wrazie potrzeby instalacje przystosowaé do przerw wynikajacych z dziatania automatyki sieciowe;.

3.9. Sie€ nn pracuje w systemie: TN-C

U

6.  Przydzielona moc nic moze by¢ przekroczona i uzytkowana bez zgody PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0. w innych celach niz
podane we wniosku.
7. Ninjejsze warunki przylaczeniowe sa wazne przez okres 2 lat od daty wydania. W razie niezrealizowania warunkéw w okresie ich waznosci.
Whnioskodawca wystapi na pismie do PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0. o ustalenie nowych.
8. Dopuszezalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej - zgodnie z § 38 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
04.05,2007 r w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznege (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29.05.20071.).
9. Informacje i ustalenia dodatkowe:
9.1. W przypadku wystapienia kolizji planu zagospodarowania Panstwa dziatki ( w tym réwniez wynikajacego ze zmiany przeznaczenia
terenu ) z istaniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi Wnioskodawca pokryje koszty niezbednej przebudowy tych urzadzen
po uprzednim uzyskaniu z PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z o.0. warunkéw przebudowy.
9.2. Wnieskodawca dostarczy do Rejonu Energetycznego celem uzgodnien projekt techniczny instalacji wewngtrznych wraz z wykazem
obiektow, lokali i mocy dla nich przydzielonej wedtug w/w dokumentacji
6.3. Dodatkowe wymagania; Dokumentacje techniczng sieci elektroenergetycznej/przylqeza nalezy uzgodmé na etapie projektowania w
Rejonie Energetycznym Ostroleka .
9.4, Projekt nalezy skoordynowaé z warunkami przylagczeniowymi nr - nie dotyczy .

10. Realizacja inwestycji zwiazanych z podlaczaniem instalacji Wnioskodawey bgdzie dokonywana na zagadach okredlonych w umowie
o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, ktorel projekt zataczony bedzie do niniejszych warunkéw. Wymieniony projekt stanowié bedzie
przedmiot negocjacji Stron w przypadku zgloszenia przez Wnioskodawce uwag do tego prejektu. Propozycja umowy o przylgczenie -
Jjest waZna przez okres 30 dni od daty otrzymania jej przez Wnioskodawce.

Niniejsze techniczne warunki przyiaczenia wydano na zasadach i trybie okresionym w Ustawie "Prawo Energetyczne" z dnia,

&2 9, Za zgodnosé
A z oryglna#em

,wu 9
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0SWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. & ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U z 2003r. nr 207, poz. 2016 - ost. zm. 2004.05.31 Dz. U. z 2004r. Nr 93, poz. 888),
oSwiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych w modernizowanym
i rozbudowywanym Specjalnym 0Srodku Szkolno-Wychowawczym na dziatce nr ewid. 20375,
Ostroteka, ul. Traugutta 9 zostat opracowany w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami
techniczno - budowlanymi oraz normami i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzyc.

Zespot projektowy:

tech. energ. Jerzy Jastrzebski
nroupr. 812/88/0s

mgr inz. Krzysztof Orzechowski s

mgr inz. Stanistaw Siedlecki
nr upr. 39/89/0s
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekf budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej wewnetrznej
dla czesSci dobudowywanej, wewnetrznej linii zasilajacej dla czesci dobudowywanej oraz ochrony
odgromowej dla czeSci modernizowanej i rozbudowywanej w  Specjalnym  OSrodku
Szkolno-Wychowawczym na dziatce nr  ewid. 20375, Osfroteka, ul. Traugutta 9.
Projekt nie obejmuje obwodow strukturalnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt techniczny wykonano w oparciu o:

— Zlecenie Inwestora,

— Podktady architektoniczne,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004r.
nr. 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888, nr. 96, poz. 959 oraz z 2005r.
nr. 163, poz. 1364),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr #5 z 15 czerwca
2002r., poz 690) zmienione Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004r.
(Dz.U.109 z 12 maja 2004r., poz. 1156),

— Obowiazujace Polskie Normy,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

— Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Katalogi.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. ZASILANIE OBIEKTU

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr 09/R10/21891 dobudowywana cze$¢ budynku nalezy
zasilic z ztacza kablowego ZK-4a. Pole odptywowe w kierunku instalacji odbiorczej zabezpieczyt
roztacznikiem izolacyjnym bezpiecznikowym RBKOO 63A. Miejsce dostarczania energii elektrycznej
i rozgraniczenia wtasnosci — zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji odbiorcze;j.
Rozdzielnice gtowng TE-G czesci dobudowywanej nalezy zasilic wewnetrzng linig zasilajagcg kablem
YKYzo 5x35mm’ dtugosci ok |=75m prowadzonym w ziemi na gtebokoSci 0,7m. Dtugos¢ kabla
uwzglednia zapas na podejScie i podtaczenia w ztgczu oraz rozdzielnicy gtownej.

3.2. DOBOR ZABEZPIECZEN

Ztacze ZK-kLa wyposazyt w:
1. Zabezpieczenie przedlicznikowe - roztacznik izolacyjny bezpiecznikowy RBKOO 100A stanowiacy
zabezpieczenie dla:
- pola odptywoweqgo zasilajacego czeSc istniejaca,
- pola odptywowego zasilajacego czes¢ dobudowywana.
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2. Zabezpieczenie zalicznikowe:

- dla czesci istniejacej - roztacznik RBKOO z wartoScia wktadki bezpiecznikowej
odpowiadajaca mocy przytaczeniowej,

- dla czesci dobudowywanej - roztacznik RBK0OO 63A.

3.3. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej dla czesSci dobudowywanej odbywat sie bedzie licznikiem
3-faz. energii czynnej, jednostrefowym, pracujacym w uktadzie bezposrednim. Licznik zabudowat
w szafce pomiarowej nad ztaczem.

3.4. WARUNKI | WYTYCZNE UKt ADANIA KABLA

Kabel energetyczny ziemny nalezy uktadat zgodnie z normg PN-76/E-05125
oraz aktualnymi PBUE. Trasa kabla winna by wytyczona przez uprawnionego geodete. Kabel
uktadat na gtebokoSci 0,7m w gruncie z zastosowaniem oznacznikow Oki. W miejscach kolizyjnych
zastosowac rure ochronng DVK 75.

Po utozeniu kabla nalezy zgtosic do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

3.5. ROZDZIELNICA GtOWNA

Do wykonania rozdzielnicy gtownej TE-G zastosowano rozdzielnice metalowa wolnostojaca
z cokotem np. XL’-400 1600x575x175 wyposazong w drzwiczki metalowe ptaskie oraz zamek
do drzwiczek. Rozdzielnice zagtebit w Scianie.
Jako roztacznik gtowny zastosowano DPX-I 160A. Roztacznik wyposazono w wyzwalacz
wzrostowy sterowany z wytacznika p.pozarowego zlokalizowanego przy gtownym wyjsciu
z budynku. Do potaczenia wykorzystat przewdd NHXH FE180 PH90/E90 2x1,5mm”

Do ochrony uzupetniajacej zastosowano blok roznicowopradowy (z reqgulacjg nastawy pradu
roznicowego oraz czasu opodznienia) przytaczany bezposrednio do roztacznika DPX-I.

W celu ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi oraz przepieciami taczeniowymi
rozdzielnice wyposazono w ogranicznik przepiec klasy B+C np. SP-B+(/3+1.

3.6. PODROZDZIELNICE

Do wykonania podrozdzielnic zastosowano:
dla TE-1, TE-2, TE-3
rozdzielnice wnekowa np. Ekinoxe TX 4x18 wyposazong w drzwiczki izolacyjne biate
oraz zamek do drzwiczek,
dla TE-K
rozdzielnice wnekowg np. Ekinoxe TX 3x18 wyposazong w drzwiczki izolacyjne biate
oraz zamek do drzwiczek,
Podrozdzielnice zasilit:
TE-1 - przewdd YDYzo 5x10mm?, = ok 8m,
TE-2 - przewdd YDYzo 5x10mm?, l= ok 11m,
TE-3 - przewod YDYzo 5x10mm?, l= ok 15m,
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- TE-K - przewéd YDYzo 5x6mm? l= ok 30m,
- TE-W - kabel YKYzo 3x6mm? l= ok 35m,

W kazdej rozdzielnicy zastosowal roztacznik gtowny w postaci roztacznika izolacyjnego:
- TE-1, TE-2, TE-3 - FR304 4OA,
- TE-K - FR304 32A,

W celu ochrony przed przepieciami, w rozdzielnicach TE-1, TE-2, TE-3, zastosowano
ograniczniki przepiec klasy C np. SPC-S-20/280/4.
W  rozdzielnicy komputerowej TE-K zastosowano ochronnik p.przepigciowy klasy D
np. 3xSPD-S-L/N + 1xSPD-S-N/PE.
Dla wydzielonych obwoddw zasilajacych odbiorniki komputerowe (obwod TE-1/12 oraz TE-2/13),
zastosowano ochronniki p.przepieciowe klasy D np. SPD-S-1+1.

3.7. ROZDZIELNICA WEZtA CIEPLOWNICZEGO

Kabel zasilajacy rozdzielnice wezta cieptowniczego TE-W prowadzic:
- pod tynkiem w czeSci projektowanej i istniejacej,
- w rurze sztywnej RBmax 225 w projektowanym kanale technologicznym w taczniku,
(kabel prowadzit w gornej czeSci kanatu - nad projektowanymi rurami),
- listg kablowa wewnafrz pomieszczenia wezta.
Dtugost¢ kabla uwzglednia zapas na podtaczenia w rozdzielnicy gtownej TE-G
oraz w rozdzielnicy wezta TE-W.
Projekt wezta cieptowniczego stanowi odrebne opracowanie.

3.8. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Zastosowano przepompownie S$ciekow typ. Vortoset 107DM - wg projekfu instalacji
sanitarnej.
Do wykonania tablicy sterujacej przepompowni Sciekow TE-PS zastosowal rozdzielnice nascienng
np. RN-2x12-55 (N+PE) - zagtebiong w Scianie.
Rozdzielnice wyposazono w aparaty sygnalizujagce awarie pompy:
- sygnalizator dzwiekowy np. Z-SUM230,
- lampke sygnalizacyjng L311.

Podejscie do przepompowni $ciekow wykonat w posadzce w rurze gietkiej o wysokiej
odpornoSci na udary np. ICTA3420 @50. Zostawitc zapas kabli ok. 1m na podtaczenie
do urzadzenia.

3.9. PRZEPOMPOWNIA WODY DESZCZOWEJ

Zastosowano przepompownie wody deszczowej typ. PS 150-N-453-P - wg projekfu
instalacji sanitarnej.
Tablice sterujaca przepompowni wody deszczowej zasilic kablem YKYzo 5x4mm” Kabel nalezy
uktadat zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz aktualnymi PBUE.
Trasa kabla winna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete.
Kabel uktadat na gtebokosSci 0,7m w gruncie z zastosowaniem oznacznikow Oki. Dtugosci kabla
uwzglednia zapas na podtaczenia w rozdzielnicy TE-G oraz TE-PD.
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W miejscach kolizyjnych zastosowac rure ochronng DVK 50.
Po utozeniu kabla nalezy zgtosic do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Niniejszy projekt realizuje wytacznie zasilanie tablicy sterujacej przepompowni wody
deszczowej TE-PD. Tablice sterujacq (wraz z automatyka), elementy sktadowe wchodzace
w sktad urzadzenia, oprzewodowanie dostarcza oraz wykonuje powigzanie elementow sktadowych
wraz ze sterowaniem firma produkujaca urzadzenie.

Szyne  PE  ftablicy  sterujacej TE-PD  potaczy¢ z  uziemieniem  otokowym
z zastosowaniem ptaskownika FeZn 30x4mm. Alternatywnie wykonac osobne uziemienie w postaci
uziomu pretowego - R=10Q.

3.10. WINDA PLATFORMOWA

Zastosowano winde platformowa typ. Cibes.
Niniejszy projekt realizuje wytacznie zasilanie szafy sterujacej windy platformowej TE-WP.
Winde, szafe sterujaca (wraz z automatyka), elementy sktadowe wchodzace w sktad urzadzenia
dostarcza oraz wykonuje powigzanie elementow sktadowych wraz ze sterowaniem firma
produkujaca urzadzenie.
Szafe sterujaca zasilic przewodem NHXH FE180 PH90/E90 S5x4mm’ sprzed roztacznika gtdwnego.
Podejscie do szafy sterujacej windg platformowg wykonat w posadzce w rurze gietkiej o wysokiej
odpornoSci na udary np. ICTA3420 @40. Zostawit zapas przewodu ok. 2m na podtaczenie
do szafy.

3.11. SYSTEM ODDYMIANIA

Niniejszy projekt realizuje tylko zasilanie cenfrali sterujacej systemem oddymienia TE-PP,
bez sterowania i automatyki.
Centrale sterujacq (wraz z automatyka), elementy sktadowe wchodzace w sktad systemu,
oprzewodowanie dostarcza i wykonuje powigzanie elementow sktadowych wraz ze sterowaniem
firma produkujaca urzadzenie. Centrale sterujacg zasilic przewodem NHXH FE180 PH90/E90
3x2,5mm’ sprzed roztacznika gtdwnego. Lokalizacjg przyciskéw oddymiajacych oraz weryfikacja
umiejscowienia centrali sterujacej na etapie wykonawstwa/nadzoru autorskiego.

3.12. INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA

Obliczeh  wartosSci Sredniego natezenia oSwieflenia dokonano zgodnie z norma
PN-EN 12464-1:2004. Instalacje o$wietlenia wykonat przewodami YDYzo 3/L4x1,5mm’. Oprawy
pogrupowano i zabezpieczono wytacznikami nadpradowymi S301 B10.

Na korytarzu kazdej kondygnacji przewidziano oprawy zataczane automatem zmierzchowym
- jako o$wietlenie nocne, z mozliwoScig odtaczenia roztacznikiem FR 301 16A w danej rozdzielnicy
kondygnacyjnej .

W budynku przewidziano oSwieflenie ewakuacyjne w postaci opraw wyposazonych w moduty
awaryjne (czas dziatania 2h) - oznaczone AW. Oprawy spetniaja funkcje uzytkowa
oraz ewakuacyjna, Przewidziano rowniez oprawy ewakuacyjne kierunkowe z piktogramem drogi
ewakuacyjnej (czas dziatania 2h) w postaci opraw np. Poxar 1xTL5 8W (2h) i Inux 1xTL5 8W (2h).
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Na  zewnafrz budynku przewidziano osiem opraw (montowane na elewagji)
np. Square 1x2D 38W oraz jedng oprawe H-150-WH 1xQT-DE 100W. Przewody zasilajace prowadzic
pod dociepleniem w rurze gietkiej o Sredniej odpornoSci na udary np. ICA3321 225. Oprawy
zataczane automatem zmierzchowych.

Wszystkie czujniki wchodzace w sktad automatow zmierzchowych umieszczat na elewacji
zewnetrznej budynku.

W pomieszczeniach z wentylatorami $ciennymi Silent 100, 200, 300 PLUS (o mocy
odpowiednio 8W, 16W, 17W) o stopniu ochrony IP45 nalezy w/w wentylatory podtaczyc
z instalacjg oSwieflenia z zastosowaniem oddzielnego tacznika do ich zataczania, z wyjatkiem
pomieszczeh WC gdzie wentylatory nalezy zblokowal z instalacja oSwietlenia z zastosowaniem
elektronicznego przekaznika wentylacyjnego zwtocznego (montaz w puszcze). Lokalizacja
okreslonych typow wentylatorow wedtug projektu instalacji sanitarnej.

Osprzet montowat na wysoko$ci h=1,3m od posadzki. Stopien ochrony osprzetu
wg rys. PBW-E9 + E12. W pomieszczeniu 0.11, 0.12 zastosowac osprzet o stopniu ochrony IPX5.

3.13. INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD

Obwody gniazdowe 2x2P+Z 16A p/t 230V zasilic przewodem YDYzo 3x2,5mm’
Gniazda pogrupowano i zabezpieczono wytacznikami nadpradowymi S301 B16.

Obwod gniazdowy trojfazowy w postaci zestawu instalacyjnego np. ZIOSR441 (400/230V)
o stopniu szczelnosci IP44 zasilic przewodem YDYzo S5x4mm’? i zabezpieczyé wytacznikiem
roznicowonadpradowym P344 (C10-30-AC.

Osprzet montowat na wysokosci h=0,3 i 1,3m od posadzki. Stopien ochrony osprzetu
wg rys. PBW-E13 + E16. W pomieszczeniu 0.11, 0.12 zastosowac osprzet o stopniu ochrony IPX5.

3.14. INSTALACJA SYGNALIZACJI PAUZOWE)

Zasilanie instalacji sygnalizacji pauzowej w czesci dobudowywanej (dzwonki zlokalizowane
w pomieszczeniu komunikacji) wykonat przewodem YDYzo 3x2,5mm’ z najblizszego dzwonka
instalacji pauzowej zlokalizowanego na parterze w czesci istniejacej.

3.15. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA - POt ACZENIA WYROWNAWCZE

Ochrona przed dotykiem bezposSrednim realizowana jest poprzez zastosowanie izolacji
czedci czynnych. Jako ochrone dodatkowa przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S.

Ochrone uzupetniajacy zrealizowano z zastosowaniem wytacznikow roznicowopradowych o pradzie
roznicowym Al = 30mA oraz wyposazono wytacznik gtowny DPX-l 160A rozdzielnicy gtownej TE-G
w blok roznicowopradowy.

Potaczenia wyrdwnawcze gtowne nalezy wykonat przewodem YLYzo  1x25mm’
wyprowadzonym z szyny PE rozdzielnicy gtownej, Potaczeniami objac rury instalacji wodnej,
c.0., gazu.

Potaczenia wyréwnawcze danej kondygnacji wykonat przewodem YLYzo 1x6émm’ wyprowadzonym
z zacisku PE danej rozdzielnicy kondygnacyjnej. Potaczenia wykonat z zastosowaniem listwy
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wyrownawczej zaciskowej. Do listwy wyrdwnawczej podtaczyC m.in. armature sanitarna
z materiatu przewodzacego, rury instalacji wodnej, c.o.

Szyne ochronng PE rozdzielnicy gtownej TE-G potaczyC z uziemieniem ofokowym
z zastosowaniem ptaskownika FeZn 30x4mm.

Rozdziat przewodu PEN na przewody PE i N wykonany jest w ztaczu ZK-L4a.

3.16. SPOSOB UKt ADANIA PRZEWODOW

Prowadzenie zbiorczych ciggow wielokrotnych w korytarzach:
- W piwnicy :
Przewody prowadzit pod tynkiem z minimalng warstwa pokrycia 5mm.
- Na parterze, | pietrze, Il pietrze:
Korytka kablowe KGL 200H42, KGL 100H42

W pomieszczeniu 0.4 zastosowat korytko kablowe KGL 200H42.

Korytka montowat do Scian i stropdw w przestrzeni nad stropem podwieszanym.
W pozostatych pomieszczeniach przewody prowadzic pod tynkiem z minimalng warstwa
pokrycia 5mm.
Wszystkie przejScia przewodow przez Sciany i stropy prowadzi¢ w rurze ochronnej.

Podejscie do szafy sterujacej windg platformowa wykonat w posadzce w rurze gigtkiej o wysokiej
odpornoSci na udary np. ICTA3420 @40. Zostawit zapas przewodu ok. 2m na podtaczenie
do szafy.
Podej$cie do przepompowni Sciekow wykonat w posadzce w rurze gietkiej o wysokiej odpornosci
na udary np. ICTA3420 850. Zostawit zapas przewodow ok. Im na podtaczenie do urzadzenia.
Kable zasilajgce oprawy na elewacji budynku prowadzic pod dociepleniem w rurze gietfkiej
o Sredniej odpornosSci na udary np. ICA3321 225.

Wszystkie przejScia przewodow przez Sciany oddzielenia p.pozarowego zabezpieczyt
zgodnie z wymagang odpornoscig ogniowg np. masg ogniochronna.

3.17. INSTALACJA OCHRONY ODGROMOWEJ

Instalacja odgromowa obejmuje budynek istniejacy fermomodernizowany oraz dobudowywany.
W zwigzku z termomodernizacja budynku isftniejacego do wykonania instalacji odgromowej
w niniejszym projekcie, nalezy na catym budynku istniejgcym zdemontowal zwody poziome,
pionowe, przewody odprowadzajace, ztacza konfrolne oraz przewody uziemiajace.
Instalacje wykonac zgodnie z normami:
- PN-86/E-05003,
- PN-IEC 61024-1.
Poszycie dachu czeSci termomodernizowanej oraz nowo projektowanej stanowi blachodachowka.
W celu ochrony poszycia przed perforacjg zastosowal zwody poziome w postaci drutu
DFeZn ®8mm. Zwody poziome potaczyc z rynng stalowg poprzez ztacza rynnowe stalowe
oraz z blaszanym poszyciem dachu w miejscach przytaczenia z przewodami odprowadzajacymi.
Do ochrony kominow zastosowac zwody pionowe w postaci iglic kominowych [=1400mm (wystajace
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1000mm nad komin). Iglice potaczyl z ze zwodami poziomymi. Zwody poziome oraz pionowe
prowadzit bez ostrych zagiet i zataman. Przewody odprowadzajace wykonac z drutu DFeZn #8mm
- prowadzit w rurze z tworzywa sztucznego RL28 o gruboSci Scianki 5mm pod dociepleniem.
Zaciski probiercze ZK typu 4xM8 z zastosowaniem Srub nierdzewnych umieszczat w skrzynce
probierczej montowanej w dociepleniu na wysokosci 0,8m nad gruntem. Przewody uziemiajace
wykonat z ptaskownika FeZn 30x4mm - prowadzi¢ pod dociepleniem w ostonie.

Uziom otokowy wykonat z ptaskownika FeZn 30x4mm. Ptaskownik utozyé w gruncie w odlegtosci
2m oraz 4,5m od Scian obiektu, na gtebokoSci 0,6m. Rezystancja uziemienia R<10Q. Projektowany
uziom potaczyt z uziomem czesci istniejacej. Potaczenia spawane w czeSci naziemnej zabezpieczyc
antykorozyjnie poprzez malowanie, natomiast w gruncie lepikiem lub masg asfaltowa.

3.18. UWAGI

Na etapie wykonania zweryfikowat istniejgce  zabezpieczenia danych urzadzen
technologicznych.

Wszystkie przejscia przewoddw przez strefy p.pozarowe zabezpieczy¢ zgodnie z wymagang
odpornosScig ogniowa np. masg ogniochronna.

Po przeprowadzeniu catoSci prac nalezy wykonac pomiary ciggtosci galwanicznej, rezystancji
uziemienia, dokonat ogledzin elementow uziemienia - przed zasypaniem. Pomiary rezystancji
uziemienia powinny byt wykonane przez zastosowanie metody technicznej.

Wykonat pomiary impedancji petli zwarcia, rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowe;.
Zbadat wytaczniki roznicowopradowe. Wyniki badah zestawic w protokotach pomiarowych
dla danego typu pomiaru. Instalacje przekazat do eksploatacji o ile ich budowa i wyniki pomiarow
spetniajg wymogi aktualnych przepiséw i norm.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na uptywnoSC izolacji w obwodach zabezpieczonych
wytacznikami réznicowopradowymi o dziataniu bezposrednim.

Ewenfualne zmiany w wykonawstwie w stosunku do niniejszego projektu s3 dopuszczalne
za zqodq inspektora nadzoru i autordow projektu.

L. ZESTAWIENIE GLOWNYCH MATERIALOW

lLp. Nazwa Jm Ilos¢
1 Automat zmierzchowy AZ-112 szt 5

2 Wytacznik schodowy szt 1

3 Ptask. FeZn 30X4mm m 170
A Drut DfeZn ®#8mm m 400
5 Iglica kominowa [=1400mm szt 17
6 Dzwonek szkolny szt b

1 Gniazdo 2x2P+Z 16A p/t szt 80
8 Gniazdo 2x2P+Z 16A P44 p/t szt 61
9 Gniazdo 2x2P+Z 16A IPX5 p/t szt 2
10 Zestaw gniazd ramka 3-krotna - 2x2P+Z 16A DATA + 2xRJ45 szt 15
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" Zestaw gniazd ZI05R&41 szt 1
12 Lampka sygnal. L311 szt 1
13 Lampka sygnal. L313 szt 1
14 Lampka sygnal. L333 szt 6
15 t3cznik 1-bieg. p/t szt 33
16 t3acznik 1-bieg. IPLL szt 21
17 tacznik 1-bieg. IPX5 szt 2
18 t3acznik schodowy p/t szt b
19 tacznik Swiecz. p/t szt 20
20 tacznik Swiecz. IP4L p/t szt 15
21 Przycisk jednobiegunowy szt b
22 Modut oSwietlenia awaryjnego szt 21
23 Ochr. p.przep. SPB+C/3+1 szt 1
24 Ochr. p.przep. SPC-5-20/280/4 szt. 3
25 Ochr. p.przep. SPD-S-1+1 szt 2
26 Ochr. p.przep. SPD-S-L/N szt 3
21 Ochr. p.przep. SPD-S-N/PE szt 1
28 Oprawa Basic TBS165 4xTL5 14W C3 IP20 szt 125
29 Oprawa Pisa IP65 4xT8 18W PAR IP65 szt 18
30 Oprawa Efix TBS260 2xTL5 28W (6 IP20 szt 30
31 Oprawa Europa 2 FBS120 PG 2xPL-C 18W IP4L szt 41
32 Oprawa Europa 2 FBS120 PG 2xPL-C 26W P44 szt b
33 Oprawa Opfima 204 4x18W P20 szt 8
34 Oprawa Torino IP65 2xT8 36W PAR IP65 szt 17
35 Oprawa Pacific OPK TCW116 2xTL-D 36W IP66 szt 7
36 Oprawa Pacific OPK TCW116 2xTL-D 58W IP66 szt 5
37 Oprawa Inux 1xTL5 8W (2h) IP20 szt 5
38 Oprawa Poxar 1xTL5 8W (2h) IP20 szt 1
39 Oprawa Square 1x2D 38W IP54 szt 8
40 Oprawa H-150-WH 1xQT-DE 100W IP54 szt 1
41 Przekaznik wentylacyjny zwtoczny szt 14
42 Przewdd DY 1x2,5mm? m 35
43 | Przewdd LgYzo 1x6mm? m 310
L4 | Przewdd LgYzo 1x25mm? m 15
45 Przewdd NHXH FE180 PH90/E90 2x1,5mm’ m 16
46 Przewdd NHXH FE180 PH90/E90 3x2,5mm’ m 12
L7 Przewdd NHXH FE180 PH90/E90 5x4mm’ m 18
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L8 Przewdd YDYzo 2x1,5mm? m 285
49 Przewdd YDYzo 3x1,5mm? m 1880
50 Przewdd YDYzo 4x1,5mm? m 215
51 Przewdd YDYzo 3x2,5mm?’ m 1480
52  Przewdd YDYzo 5x4mm’ m 35
53 Przewdd YDYzo 5x6mm2 m 30
54 Przewéd YDYzo 5x10mm’ m 37
55 Kabel YKY 2x1,5mm? m 50
56 Kabel YKYzo 3x1,5mm? m 60
57 Kabel YKYzo 3x2,5mm’ m 50
58 Kabel YKYzo 3x6mm’ m 35
59 Kabel YKYzo 5x4&mm? m 45
60 Kabel YKYzo 5x35mm’ m 75
61 Korytko kablowe KGL100H42 m 135
62 Korytko kablowe KGL200H42 m 10
63 Brzeczyk Z-SUM230 szt 1
64 Wytacznik p.poz. w obudowie szt 1
65 Rozdzielnica RN-2x12-55 (N+PE) szt 1
66 Rozdzielnica Ekinoxe TX 3x18 + zamek szt 1
67 Rozdzielnica Ekinoxe TX 4x18 + zamek szt 3
68 Rozdz. XL>-400 1600x575x175 + cokdt + zamek szt 1
69 Roztacznik DPX-I 160 160A szt 1
+ blok réznicowoprad. + wyzwalacz wzrost.

10 Roztacznik FR301 16A szt IR
Fal Roztacznik FR304 32A szt 1
12 Roztacznik FR304 4OA szt 3
13 Roztacznik izol. z bezp. R301 16A szt 1
Th Roztacznik izol z bezp. R301 25A szt 1
15 Roztacznik izol z bezp. R303 20A szt 2
76 Roztacznik izol z bezp. R303 35A szt 3
11 Rura ostonowa DVK 50 m 30
18 Rura ostonowa DVK 75 m 52
19 Rura gietka ICA3321 25 m 38
80 Rura gietka ICA3321 963 m 2
81 Rura gietka ICTA3422 @40 m 3
82 Rura gietka ICTA3422 @50 m A
83 Rura inst. RL28 m 85
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8L Skrzynka prob. + zacisk probierczy ZK typ. 4xM8 szt 15
85 Listwa wyrownawcza zaciskowa szt 17
86 Stycznik SM 340 230-47 szt 2

87 Wytacznik Z-MS-4,0/2 szt 1

88 Styk pomocniczy Z-AHK (1Z) szt 1

89 Wytacznik S301 B6 szt 5

90 Wytacznik S301 B10 szt 15
9N Wytacznik S301 B16 szt 28
92 Wytacznik S301 B20 szt 1

93 Wytacznik S303 B6 szt 5

94 Wytacznik S303 D20 szt 1

95 Wytacznik P302 25-30-A szt 2

96 Wytacznik P302 25-100-AC szt 1

97 Wytacznik P304 25-30-A szt 1

98 Wytacznik P304 25-30-AC szt 10
99 Wytacznik P304 40-100-AC szt 1

100 | Wytacznik P312 B6-30-AC szt 1

101 Wytacznik P312 B10-30-AC szt 5

102 Wytacznik P312 B16-30-AC szt 2

103 Wytacznik P344 (10-30-AC szt 1

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. ZESTAWIENIE MOCY

moc zainstalowana: P; = 49,50 kW
wspotczynnik jednoczesnosci:  k; = 0,62
moc szczytowa: Pg, = 30,69 kW

prad szczytowy: I = 48,15 A
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Wiestaw Szczepkowski OMIS SC

ul. Kotobrzeska 8, 07-401 Ostroteka
NIP 758 105 05 16

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczy wykonywania instalacji zawartych w niniejszym opracowaniu i dotyczy
modernizowanego i rozbudowywanego Specjalnego 0Srodku Szkolno-Wychowawczego na dziatce
nr ewid. 20375 w Ostrotece, ul. Traugutta 9.

6.1. ELEMENTY MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE

- Podtaczenie kabla zasilajacego do ztacza ZK-4a,

- Podtaczenie przewodow do istniejacej instalacji pauzowej,

- Wykonanie przedtuzenia kabla zasilajacego zwigzanego z przesunieciem istniejgcych
stupow oSwietleniowych zewnetrznych w nowe migjsce.

6.2. KOLEJNOSC PROWADZENIA PRAC

KolejnoS¢ wykonywania prac:
- Przygoftowanie miejsca pracy,
- Montaz korytek kablowych,
- Montaz przewodow,
- Montaz tablic elektrycznych,
- taczenie obwoddw elektrycznych i sterowania,
- Montaz osprzetu oSwietleniowego i taczeniowego,
— Sprawdzenie poprawnosci montazu,
- Przeprowadzenie prob funkcjonalnych,
— Wykonanie pomiardw,
— Sporzadzenie protokotow pomiarowych,
— Odbior robdt z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokotow pomiarowych, atestow
(certyfikatow) dla wyrobow.

6.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

— Prace wykonywane na wysokosdi,

— Cigcie pretow oraz ptaskownikow stalowych (narazenie uszkodzenia ciata),

— Porazenie pradem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz korzystania
z instalacji elektrycznej miejsca budowy.

6.4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Prace w poblizu urzadzeh energetycznych prowadzi sig na pisemne polecenie wydane przez
uprawnionego pracownika zaktadu Energefycznego .
Pracownicy wykonujacy prace przy budowie urzadzeh energetycznych powinni posiadat
odpowiednie kwalifikacje.
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Kierownik budowy ma obowigzek przedstawic zagrozenia jakie mogg wystapit w czasie
prowadzenia prac, oraz przygotowac i przeprowadzic instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6.5. SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

- Egzekwowat wsrod pracownikow stosowanie odpowiednich Srodkow ochrony indywidualnej
oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,

— Stosowat Srodki ochrony bezpieczefnstwa,

— Przed rozpoczeciem prac sprawdzit czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia,

— W frakcie wykonywania prac kierownik powinien sprawowac nadzor,

— Nie nalezy podejmowal prac przy widocznej niesprawno$ci urzadzen oraz przedmiotow
niezbednych do pracy,

- Przy urzadzeniach elektrycznych zachowat szczegolng ostroznosc. Nalezy korzystat
z instalacji sprawnej, gwarantujacej ochrone przed dotykiem bezposrednim,

- W przypadku wystapienia zagrozen nalezy niezwtocznie opuscic strefe zagrozenia,

- W przypadku, gdy zachodzi konieczno$t udzielenia pierwszej pomocy, nalezy niezwtocznie
to uczynit,

— Po zakohczeniu prac nalezy uporzadkowat i zabezpieczyc stanowisko pracy.
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